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Pisoem Porcelanato Netural, 60x80cm, Linha
Ecostone NA cor branco, Hiane ou equivalente
técnico, assentado com argamassa para
Porcelanato Intemo Quartzdlit ou equivelente
técnico, com rejuntamento para porcelanato
intemo, 2mm, na cor branco, Quartzlit ou
equivelente téchico.

4305
7.5
775
75
550
550
550
220
576
576

Pisoem Tijoleira 30x15, assentado com
argameassade cimento e areia 1:5, com
rejuntamento Flexivel 7mm, Quartzditou
equivelente téchico, com paginagéo emfileiras
desencontradas.

166,70

16670

Pisolaminado de madeira disposto em réguas
(8x187x1200mm), na cor Savoy, Linha Neture da
Durefloor cu equivelente téchico.

1075

2797
235
7%

7768
5760

18870

Rodapé emlaminado de meadeirg, dtura 12cm,
tipo Vogue, Linha Nature, Durafloor ou
equivalente técnico.

99T
5123

s3]
663

877

8901

Piso t&til de sobrepor, em borracha sintética, do
tipo aerta nacor preta, dmensdes
250X250x5mm, Totd Acessibilidade ou
equivalente técnico.

066
0%

U2

0%

210

Pisocimentado trago 1:3 (cimento e areia) com
acabamento liso, espessura2cm, comjuntas
plésticas de dil atagzo.

2374

3

2874

PO

Pisoem cerémica Qristd branco 10x10cm,
Hizabeth ou equivalente técnico, assentadocom
argamassa cdante de uso intemo AC | erejunte
flexivel cor branco e=3mm, Quartzolit ou
equivelente técnico.

106

3

Rexestimento Cimenticio Linha Craft 50x50cm,
ref.: CRE00 na cor Travertino, Solarium ou
equivelente técnico. Assentado com argameassa
ACII

84T
T7Z
84T

822

63838

Parede emassada com massa Acrilicae pintada
com tinta Acrilica nacor Agucar Cristd, ref.:
A204, Sninil ou equivalente técnico.

23307

Parede emassada com massa PVAe pintada
com tinta PVAa base dégua ha cor Branco Nexe,
Suvinil, ou equivalente técnico.

B2
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78872

651,68
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* +0.19

01 ‘

HALL
33,08m?

) *+0,19

EXPOSICAO DA ICONOGRAFIA
DE GOIANA

¢+0.19
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EXPOSICAO TEMPORARIA

Proj. pérgol3

Parede emassada com massa PVAe pintada
com tinta PVAa base dégua na cor Fermento em)|
PO, ref.: C173, Sumnil ou equivalente técnico.

339
HAB3
TSU70

Parede emassada com massa PVAe pintada
com tinta PVAa base dégua na cor Agtcar
Oristal, ref.: A204, SWinil ou equivalente técnico.

2000
7oA

11486

15,

Parede emassada com massa Acrilicae pintada
com tinta Acrilica ha cor Fermento em P9, ref:
C173, Swinil ouequivaente técnico.

268

1.50

Rexestimento em cerémicalinha Soft Textil
branco AC, 30x40cm, Hiane ou equivalente
técnico, assentado com argamassa cdante de
usointemo AC| e rejunte flexivel cor platina
e=2mm, Solossantini ou equivelente técnico.

TTY

TI9T

A3
LK
2
214
2%

14656

PAREDE

2.98

Revestimento em cermica Qristal branco
10x10cm, Bizabeth ou equivalente técnico,
assentado com argamassa colante de uso
intemo AC | e rejunte flexivel cor platinae=3mm,
Solossantini ou equivalente técnico.

5%

526

Revis2o, limpeza e recomposigéo de forroem
medeiraexistente.

2467

2467

148

Forro de madeira, tipo [pé ou equivalente técnico,
com tébuas 10x01cm comencaixe
machoffémea, liso, sem nés e sem branco com
acabamentoem Stain.

6315
6377

171,30

TETO

Teto emassado com massa ecrilicae pintado
com tinta acrilica ha cor Branco Neve, Svinil ou
Equivalente Técnico.

7,05
7.5
Z%
o590
550
o0
270
T®

507

%607

Revis2o, Limpezae recomposico, se
necessario, de estrutura metdicapara cobertura

19928

10928

Coberturaem Telha Cerémicatipo Colonidl,
com argamassa trago 1:3 (cimento e areia)

19928

19028

Impemesbilizagéo de Calhaem avenariacom
Manta Asfética SIKAManta PS3mm Tipo ll, ou
Equivalente técnico. Rolo de 1m de largura por
10m de comprimento.

6000

6000

Adlicagéo de argamassa de Cd e Areia 5%de
Cimento, trago 1:3

1204

11204

Telade chapa expandida paraestuque tipo
Standard

6000

Caibrode Medeiralpé aparelhada 2 1/2' x 1 172"

461,86

Ripade Madeiralpé gparelhada 1" x3"

81368| 461,86 6000

81368

7.21

Reconsdlidago de reboco descolado com
expasicEo de ferragem - platibanda (com
argamessa no trago de 1:4)

)

745

COBERTA

Laje em Concreto plana, com Manta
Impemeabilizarte tipo Asfaltica, rebocadacom
argamassa no traco 1:4, com aditivo
impemezbilizante Ska 1 nas proporcdes
indicadas pelo fabricante.

24,19
7426
125

R70

11.19

9.10
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Bacia sanitaria com caixa acoplada, linha
Ravena ref.: P.909, na cor branca, ecionamento
dual flux, Deca au equivalente técnico, com
assento Pdliéster Cad.: AP01 nacor branca,
Deca ou equivalente técnico. Com engate flexivel
em pléastico branco 1/2' x 30cm, e acessdrios
especfficos para ainstalagdo desta bacia.

Z00
Z00
TO00

un.

6,00

®

A

Bacia sanitéria convencional, linha Izy, sem
aberturafrontal, ref.: P.11, Deca ou equivalente
técnico, com assento poliéster Cod.; AP01na
cor branca, Deca ou equivaente técnico. Com
engate flexivel em plastico branco 12" x 30cm, e
acesstrios especificos para ainstalagéo desta
becia.

un.

1,00

15,

Cuba de embutir redonda cod.: 10129, emlouga
branca, Celite ou equivalente técnico. VAwlade
escoamento simples com acabamento cromado,

Z00
Z00

un.

400

OO\cada

6 o@xc
. 6 tonéis, 1
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\ L |

1.60

Lavatdrio de semi-encaixe cod.: L82, nacor
branca Deca ou equivalente técnico. Vélwla de
escoamento simples com acabamento cromado,

un.

200

LOUCAS SANITARIAS

15,

Lavatdrio suspenso de cantoem louga branca P
01br, céd.: 04014 Celite ou equivalente técnico.
Awla de escoamento simplescom
acabamento cromado.

un.

1,00

Divisdriaemvidro temperado (2,40x0,30)m,
acabamento trand Ucido, e=8mm, aser fixada
com perfil baguete paravidro sobre montante de
auminio e tarucel, Divisystem ou equivelente
técnico.
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G

Expositor refrigerado emidro reto, 60x1,60m,
profundidade 45cm, Modulus Expositores ou
equivalente técnico.

un.

100

Espelhocristal e=4mm, cd ado sobre estrutura
em compensado e=6mm, com inclinagéo de 10°
parabanheiro acessivel.

U0

050

.72

Espelhocristal e=4mm, cd ado sobre estrutura

em compensado e=6mm.

127

T.27

508

B .OCOEXSTENTE BLOCO ANEXO
PORTAS
TERREO TPAMMENTO TERREO FACHADAS
SIMB. | TIPO DIM. (m) MAT ERIAL/ACAB. PAV/LOCAL QUANT. OBSERVACOES
MATERIAL
3 % g § % E E g | Madeira, duas folhas, com almofada e bandeira fixaem Existento a ser manfida
- 2 | B = = . | . ! .
@ 218 Is £ £ . arco com vidro. Pintura em esmalte sintético para Térreo: )
g8 g g < |3 § foial olals 1215 .% 3 ‘% PO1 Giro | 1,60x347 , ) , P 1,00 Fazer revisdo e reparo.
g g % . % % g ﬁ g 2 (8 3 % % 2 % 8 superficies de madeira, na cor Verde Colonial, ref.: 674 Hall .
- 9 38 8 I8 g L3N E‘ P L w (5 |E 8 | E 8¢ . o . Retirar fechaduras de sobrepor.
s = o g 8182859 é 3 | % g g 2 3 L% 3 5 % % g Coral ou equivalente técnico, acabamento alto brilho.

- g R R
. 2 3 ¢ |® 5|3 g fIE S IS8 E E g SE R IR IS I®IG6]5 Madeira, duas folhas, com almofada. Pintura em esmalte |sene.aserman| &
Tenue de encabe e ago Inox, Ref: SUADTOT, B sintético para superficies de madeira, na cor Verde Térreo: Fazer reviséo e reparo.
acabamento acetinado, Tramontinacu =3 un | 1,00 P02 Giro 125x2,13 . p p . ! o ' 1,00 Com trava horizontal.
equivalente técnico. Colonial, ref.: 674 Coral ou equivalente técnico, Hall Inserir bacalhau de 10

: . nserir bacalhau de 10cm para
Qubaperacoznhaem agoInox (A034x14)cm, acabamento alto brilho. , ) P
Linha Standard, Retangular BL, ref: 94081507, B o | 20 nivelar a porta com o piso, conforme
acabamento pdlido, Tremontina ou equivelente r ) Térreo:
técnico. P03 Giro 0,80x2,10 Madeira Ipé pintada com stein acetinado incolor 5,00 _
Tomeira paracoznhade mesabica mvel, 5 Copa, WC e Vest
oéd-B5001CICRB, acebamento cromedo, Celite P un | 200 Térreo:
ou equivalente técrico, P04 Giro | 0,60x1,65 Vidro temperado com adesivo jateado 8 mm WG  Vest 8,00 _
Tomeirade mesa para lavatoro, bicabaixae .
cromedo, Cod: Bamoomoomid"eou 5 R g B wn | 600 Témso: Porta sanfonada em PVC rigido de
equivalente técnico. P05 |Snafonada| 1,00x2,10 PVC We Acesslivel 1,00 alto impacto, com trinco, ndo
Tomeiralatorio mesade alavenca, bicabebe, propaga fogo e resistente a umidade.
Linha Loggica cod.: 00274006, Docdl ou un | 1,00
equivelente téchico. Térreo:
Tomeiralavetdrio de mesa, opeo paratanque, 5 P06 Giro 1,00x2,10 Madeira Ipé pintada com stein acetinado incolor Depésit;) 1,00 _
Linha Trio, céd.: 00634706, Docd ou equivelente) =3 un | 100
técnico. Madeira, duas folhas, com almofada. Com postigo, 1°Pavio
Siféo paracodnha1.1/2°x1.1/2", adaptedor para ) . , . .
2 e Lo 300mm, céd.: E5B17C50RE Celite 2] w | 200 . vemlazzjlr?a e bandeira ﬁx§ com vidro. IP|Mura em esmalte Administragdo Existonte  ser maniida.
ou equivalente técnico, P07 Giro 1,30x3,03 sintético para superficies de madeira, na cor Verde centrall 2,00 F a76r revisio 6 [eparo
Siféo paralavetorio 1'x1.1/2', comtubo de 5 B e B Colonial, ref.: 674 Coral ou equivalente técnico, c i par.
300, ot EBB1ECECRS, Celteou N a | 80 acabamento alto brilho. owerdng
equivalente técnico. : ,
S0 dotipo ganafaem PYC 1. 174" E3 | 100 Madeira, duas folhas, com almofada. Com postigo,
Sif3o articulado para lavetorio, veneziana e bandeira fixa com vidro. Pintura em esmalte 19 Pat Existent id

: ) s . ) avto: xistente a ser mantida.
©od:1882.C.100.112, acebamento cromedo, w | 100 P08 Giro | 167x387 sintético para superficies de madeira, na cor Verde 1,00 o
Decaou equivaente técnico. . ) o Hall Fazer revisdo e reparo.
Coixade descerga de embuir, MB0OOA com Colonial, ref.. 674 Coral ou equivalente técnico,
tubo de esgoto de S0mm e espelho de acabamento alto brilho.
acionamento tipo Montredl em ago Inoxcom wn | 1,00 Madeira, duas folhas, com almofada. Pintura em esmalte
acebamento palido, Montana ou equivalente o . . o . . .
ecrico, P09 Giro 178x2.89 smtehoc? para superficies de madlelra, na c’or Yerde 1°Pavto; 100 Existente .a f.er mantida.
Ducha higiénica com registro e com getilho, S b : b Colonial, ref.. 674 Coral ou equivalente técnico, Hall Fazer revisdo e reparo.

@ |Pertut, coxt: 00455706, Docol ou eqivlente &R S B un. | 700 acabamento alto brilho.
técrico.
,% Gﬂ:mdémmmumdemm Ago galvanizado, com pintura elefrostatica na cor cinza, Terreo
% pléstico tipo ducha, LinhaMaxi Ducha, Lorenzetti S B 200 P10 Esteira | 240x2,20 | perfil tipo Meia Cana perfurado h=aprox.80mm, abertura Qi 8,00 _
% ou equivelente técnico. Acormpanha mangueira — F un manual. uiosques
comduchamanud.
— —~ JANELAS
Divisoriaem pedra granitica Branco Agualux
e=2cm, h=1,80m, acabamento polido em anmbos o) 8 18 v | 1748 SIMB. | TIPO DIM. (m) MAT ERIAL/ACAB. PAV/LOCAL QUANT. OBSERVACOES
oslados. Engastado naparede paracs boxes o R ’ Madei )
Wos. adeira, duas folhas, com almofada. Com postigo, Térreo: Expos
Bancedaem pedragranitica Branco Aqualux 128x2.92 veneziana e bandeira fixa com vidro. Pintura em esmalte T - / ' Existent fid
28x2, o ) ) emporaria, xistente a ser mantida.
&=2om, 35om delergura, aser chumbedana 3 R m | 300 Jo1 Giro |———_—| sintético para superficies de madeira, na cor Verde P 2,00 .
parede. Com respaldo de 20cm etesteirade — ’ 0,72 . . ) L Expos. E venda da Fazer revisdo e reparo.
&om, polico, Colonial, ref.: 674 Coral ou equivalente técnico, cconomia criativa
Bancadaem pedra granitica Branco Agualux acabamento alto brilho.
&=2om 80om delergura aserchurbadana B B 560 Madeira, duas folhas, com almofada. Com postigo
parede. Com respaldo de Som e testeira de 8om, = o e R o , o posido, Térreo: Expos.
ecebamento plido, 120x2.14 veneziana e bandeira fixa com vidro. Pintura em esmalte Temporarial Existente a ser manfida
Bencedaem pedra granica Branco AUaIUx Jo2 Giro —_— 1 00’ sintético para superficies de madeira, na cor Verde Exoos. E venda da 3,00 F azer revis30 6 1ebaro '
&=2cm, 6om e largura, poiada sobre 8 m | 550 ' Colonial, ref.: 674 Coral ou equivalente técnico, pos. o paro.
dwenariade 1/2vez comtesteirade 8cm, o b o alto brilh economia criativa
conforme detalhe, acabamento polido. acabamento alto brilho.
Rodapé em pedra graritica Branco Aqualux, 8 B8 | m! 10 Madeira, duas folhas, com almofada. Com postigo, Existont fd
i 5 |ov : xistente a ser mantida.
altura 15cm, acabamento polido. > ° 1983214 veneziana e bandeira tipo fixa com vidro. Pintura em Térreo: - o
itica O i . 1£LOXZ, o . . azer revisdo e reparo.
Pisoem pedragranitica Ginza Andorinha, e=2emyfry we | 307 Jo3 Giro | = | esmalte sintético para superficies de madeira, na cor Verde |Expos.e vendada| 2,00 ) ) P )
acebemento epicoadd, confonme projetd, s " 1,00 ) . . e o Retirar dobradigas das bandeiras,
Colonial, ref.. 674 Coral ou equivalente técnico, economia criativa
Soleiraem pedragranitica Cinza Andorinha, L= acabamento alto brilho. tornando-as fixas.
31cme=2cm, acabamento gpicoado, conforme % § m | 400 . -
projeto Madeira, duas folhas, com almofada. Com postigo, Existente a ser maniida
Soleiraem pedragranitica Cinza Andorinhe, L= 192014 veneziana e bandeira tipo fixa com vidro. Pintura em Te r . '
. i ) 22x2, o ) ] érreo: azer revisdo e reparo.
Z3cme=Zom, acabemento gpicoado, conforme g e m | 290 Jo4 Giro W esmalte sintético para superficies de madeira, na cor Verde E ) Ny 1,00 Reirar dobradicas d E dei
projeto. | ) . , L Xpos. temporaria efirar dobradigas das bandeiras,
Soeiraem pedra granioa Branco AqUaK Colonial, ref.. 674 Coral ou equivalente técnico, tornando-as fixas.
L=15cm e=2cm, acebamento polido, conforme § § § § % § m| 624 acabamento alto brilho.
projeto. Madeira, duas folhas, com almofada. Com postigo,
Preteleiraem pedragranitica Branco Aqualux ; : ; ;
veneziana e bandeira fixa com vidro. Pintura em esmalte
e=2cm, 25cm de largura, acabamento pdidoem § § § i ne | 19 ) 1,28x2,14 o . ) 1° Pavto: Existente a ser mantida.
ambos os lados, J05 Giro W sintético para superficies de madeira, na cor Verde Coworking 1,00 Fazer reviséio & reparo
© | Pegraude pedragrantica Ginza Andarinha, L= A ' Colonial, ref.: 674 Coral ou equivalente técnico, '
% ﬁmﬁk&@mmoaoman . m | 158 acabamento alto brilho.
e ).
me’::rasabmae TyT— Madeira, duas folhas, com almofada. Com postigo,
9161, corbranca, Premisss ou Equivalents 8B B 8 B w | 500 veneziana e bandeira fixa com vidro. Pintura em esmalte , ,
o - - ’ . 134x2,14 oo . ) 1° Pavto: Existente a ser mantida.
técnico. J06 Giro |———— sintético para superficies de madeira, na cor Verde ) 1,00 L
Toalheiro com adavanca, LinhaBobina, ref: 093 Colonial. ref: 674 Coral valonte aoni Coworking Fazer revisdo e reparo.
10420, cor brenos, Prarrissoou Enpivlonte % % 8 B o | 700 olonial, ref.; oral ou equivalente técnico,
técrico. acabamento alto brilho.
Dispenser multiplo para papel higiénico, Linha Madeira, duas folhas, com almofada. Com postigo,
Uroan, ref: C19281, cor branca, Prermisse ou 8 B 8 B wn | 700 . . o

j e NN veneziana e bandeira fixa com vidro. Pintura em esmalte ) )
Exuivelente técnico. . 1,38x2,14 oo . ) 1° Pavto: Existente a ser mantida.
Lixaira Inox com aro Inox, @ 25x46am, sem Jo7 Giro o093 sintético para superficies de madeira, na cor Verde Coworking 1,00 Fazer reviséio & reparo
tampa, Linha Decarline, Brinox cu equivalente § un. | 200 ' Colonial, ref.. 674 Coral ou equivalente técnico, '
teonico acabamento alto brilho.

Lixeira Inox com aro preto, @& 30x70cm, sem - -
tampa, Lirha Decorline, Brinox ou squivelents % % 8 B w | 600 Madeira, duas folhas, com almofada. Com postigo,
técnico. 1395014 veneziana e bandeira fixa com vidro. Pintura em esmalte 19 Patt Existonts i

: : - 32x2, o ) ) avto: xistente a ser mantida.

Cebide cromexlolinhia sidence, ref. 2000 CBVD, B wn. | 100 Jos Giro |==———| sintético para superficies de madeira, na cor Verde , 1,00 -
Deca ou equivalente técnico. 0,93 . . o Coworking Fazer revisdo e reparo.
Berra de apoio B0om, em ago Inoxdavd, Cad. 5 o Colonial, ref.. 674 Coral ou equivalente técnico,
00446416, Docd cu equivelente técnico. N T acabamento alto brilho.
Hevador de uso restiito- acessibilidade, modelo Madeira, duas folhas, com almofada. Com postigo,
EL 2000, percurso de 4,67m com apenas uma 196014 veneziana e bandeira fixa com vidro. Pintura em esmalte 1°Pavto: Existonts fid
1£IXE, e . . - . xistente a ser mantida.
! ] o iro sintético para superficies de madeira, na cor Verde ministrag&o | L
parada e corm a0esso pelo mesiTo ado Jo9 | Gi téf ficies de mad Verd Administ 2,00
Acabamento da cabinaem ago inax com caixa 0,93 . . o Fazer revisao e reparo.
de comidaemidro, dimensdes intemas da 5 . Colonial, ref.: 674 Coral ou equivalente técnico, central
cebina 90x120cm, dimensdesinternas da caixa I~ o acabamento alto brilho.
de corrida 148x150cm. Pédireitodalima Madeira, duas folhas, com almofada. Com postigo, , ,
parada 4,30m, inclui casa de maduina compactal ] o ] ) o Existente a ser mantida.
o |eposode5om. Montdle cu equivalente técrico. 1315214 veneziana e bandeira tipo fixa com vidro. Pintura em 1° Pavto: Fazer revisiio & reparo
§ AlimentagZo trifasica 380v J10 Giro ’OT esmalte sintético para superficies de madeira, na cor Verde | Administragéo 4,00 Refirar dobradicas das b d )
) . . . efirar dobradigas das bandeiras,
Caixad’aguaem conoreto, commanta Colonial, ref.. 674 Coral ou equivalente técnico, central tornanjo-as fixas
impermesbilizante tipo asfaltica, rebocadacom P acabamento alto brilho. '
ergamassanotraco 1:4 com aditvo ~ mt | 17.6 Térreo: Expos
impermesbilizante SIKA1 nas proporgdes ' '
% Indicadas pelofebricants. Folha fixa de vidro Temperado 6mm, acabamento Daiconografia do
g |Caixad'éguadePdieilenc, capacidede 1.500L, 8 o | 200 ) 1,00x1,73 o o Goiana /Espago
& |TIGREcu equivalente tecrico. N e J11 Fixa W translicido, fixado em perfis de aluminio com acabamento de experiéncia da 2,00
Guarda-corpo tubular em ago Inox, com ' em pintura eletrostatica branco. rucio d
carrimdoem ago Inox, h=70cm. Com travessas, consirugao da
acabamento escovado e extremidades cunedas, g m | e memoria viva
fixado no pisocomflangeem ago Inoxde @ = < ’ Térreo:
75mm, para montante de &= 1.1/2" conforme Folha fixa de vidro Temperado 6mm, acabamento '
detehe. ) 0,86x1,73 o o Centro de
J12 Fixa — | translUcido, fixado em perfis de aluminio com acabamento ) 1,00
Guarda-corpo tubular em ago Inox, com 0,40 ) . atendimento ao
% revessas, acabamento escovado e extrermidades N em pintura eletrostatica branco. urista
E curvadas, fixado no piso com flange em ago Inox o m | 932
= =112 Térreo:
de@=75mm, peramentante de @=1.1/2 Folha fixa de vidro Temperado 6mm, acabamento
conforme detalhe. ) 0,78x1,73 o o Expos. Da
J13 Fixa 70 40 translicido, fixado em perfis de aluminio com acabamento | fad 1,00
L - , ) L iconografia de
% RevisZ0, limpeza e recomposico de degraus de § e | 1204 em pintura eletrostatica branco. Ggiana
medeirae=8cm, 24 und. Existente aser mantido. | ~
100x170 Folha fixa de vidro Temperado 6mm, acabamento 1° Pavto:
VUK, - -~ .
OBSERVAGAO: J14 Fixa 70 48 translucido, fixado em perfis de aluminio com acabamento Coworking / 3,00
' em pintura eletrostatica branco. Reuni&o 1
1- Todos os acabamenios pararegistro seréo da Linha Gyro, cod.: 5344, Fabrimar ou equivaente técnico. Folha fixa de vidro Temperado 6mm, acabamento .
2- Todas as fintas dever&o ser a base d'agua. 115 = 090x1,70 ranslicido. fixad s do alumini b t 1° Pavto: 100
3 Corferi aotes naobra. ixa 048 anslucido, fixado em perfis de aluminio com acabamento Direforia !
em pintura eletrostatica branco.

GRADES
SIMB. | TIPO DIM. (m) MATERIAL/ACAB. PAV.LOCAL QUANT. OBSERVACOES
) ) Gradinese serie Angra, cod.; GRANG, em aluminio Térreo: Com 1 folha de Giro 0,80x2,10,
GO01 | Fixa/Giro | 1,66x2,10 , . 1,00 . .
expandido, acabamento anodizado bronze. Externo incluso guarnig&o.
02 Mol |1064x2,10 Gradinese Iserie Angra, cod.: GRANG, em aluminio Térreo: 100 )
expandido, acabamento anodizado bronze. Externo
Porta de veneziana em aluminio com acabamento Térreo: 2 folhas de correr 0,80x1,72 venzana
G03 Correr | 1,60x1,72 ) . 1,00 o o
anodizado bronze. Dep. Lixo em alumino, incluso guarnigao.
o4 | FixalGiro | 1.05x2.10 Gradinese §erie Angra, cod.: GRANG, em aluminio Térreo: 100 Com 1' folha de Giro.0,~80x2,‘|0,
expandido, acabamento anodizado bronze. Externo incluso guarnig&o.
05 Fia  |2179x210 Gradinese faene Angra,cod.:GRANG,em aluminio Térreo: 100 )
expandido, acabamento anodizado bronze. Externo
DIVISORIAS
SIMB. | TIPO DIM. (m) MATERIAL/ACAB. PAV/LOCAL QUANT. OBSERVACOES
Divisoria de compensado com revestimento melaminico e 1° Pavto; Diviséria com modulo de porta de
D01 | Fixa/Giro | 3,56x2,10 |perfil metalico na cor areia Jundiai, Linha Divilux - Formidur Reuniéo 1/ 2,00 82m P
DP, Eucatex ou equivalente técnico. Diretoria '
Divisoria de compensado com revestimento melaminico e 1°Pavto;
D02 Fixa 341x2,10 | perfil metélico na cor areia Jundiai, Linha Divilux - Formidur Reunigo 1/ 1,00 _
DP, Eucatex ou equivalente técnico. Diretoria
Divisoria de compensado com revestimento melaminico e 1°Pavio:
D03 Fixa 3,78x2,10 | perfil metélico na cor areia Jundiai, Linha Divilux - Formidur Reuniso 2 1,00 _
DP, Eucatex ou equivalente técnico.
Divisoria de compensado com revestimento melaminico e 1°Pavto: Diviséria com modulo de porta de
D04 | FixalGiro | 2,93x2,10 |perfil metalico na cor areia Jundiai, Linha Divilux - Formidur L 1,00 P
i o Reunigo 2 82cm.
DP, Eucatex ou equivalente técnico.
Divisoria de compensado com revestimento melaminico e 1°Pavto:
D05 Fixa 5,66x2,10 | perfil metélico na cor areia Jundiai, Linha Divilux - Formidur Coworkinl 1,00 _
DP, Eucatex ou equivalente técnico. g
Divisoria de compensado com revestimento melaminico e 19Pavto: Divisoria com modulo de porta de
D06 | Fixa/Giro | 1,06x2,10 |perfil metalico na cor areia Jundiai, Linha Divilux - Formidur o 1,00 P
) o Coworking 82cm.
DP, Eucatex ou equivalente técnico.
VAOS
SIMB. | TIPO DIM. (m) MAT ERIAL/ACAB. PAV/LOCAL QUANT. OBSERVACOES
Com bandeira fixa de Madeira e
vidro. Existente a ser mantida.
Térreo: F isa .
V01 |Passagem| 1,55x2,96 Alvenaria com grade de madeira erreo 2,00 Iazer feusao & reparo
Hall Inserir bacalhau de 10cm para
nivelar a grade de madeira do Vo
com o piso, conforme detalhe.
Chapim de madeira, tipo Ipé, pintada com stein acetinado Terreo: Chapim de madeira e=20m, 15cm
V02 Janela [0,15x22,64 P P iicjor Circulagao bloco 1,00 de largura, a ser fixado nos vaos das
' anexo. paredes em geral.
OBSERVACAO:

1- Todas as esquadrias de madeira deverao ter 3cm de espessura.
2- Todas as tintas deverao ser a base d'agua.
3- Conferir cotas na obra.
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