2

Novo poste em concreto tratado com resina especial Novo poste em concreto tratado

com resina especial contra corrosdo
marinha

contra corrosdo marinha

Muro em alvenaria pintado com cal branca

Parte da edificagdo a ser demolida

Passeio de pedestres em concreto
pigmentado na cor azul

Delimitagdo entre pavimento de
veiculos e pedestres feita com olho
de gato tamanho pequeno

Pavimento para veiculos executado

em concreto

Degrau: complemento mais estreito
do muro de contengdo existente a
ser recuperado e/ou reconstruido

@,

Molhe: muro de contencdo em
alvenaria de pedras existente a ser
recuperado
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COZINHA EXISTENTE

Meio fio de concreto pré-moldado

Arrimo em pedra para conter novo
trecho da pavimentacéo

CORTE EE]
Escala___1/50

Luminaria

Novo poste em concreto tratado com
resina especial contra corrosdo
marinha

Pavimento para veiculos executado
em concreto

Delimitacdo entre pavimento
de veiculos e pedestres feita
com olho de gato tamanho
pequeno

Degrau: complemento mais
estreito do muro de contengdo
existente a ser recuperado e/ou
reconstruido

Meio fio de concreto pré-moldado

Faixa do terreno com largura
aproximada de 2,5 metros destinada a
tratameto paisagistico a ser executado
com 0s mesmo vegetais ja existentes
o terreno

\~\\\\\.“U\YUW\\\T ) W
- 7 2 /77,
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Passeio de pedestres em concreto
pigmentado na cor azul

CORTE BB
Escala___1/50

Degrau: complemento mais
estreito do muro de contencdo
existente a ser recuperado e/ou
reconstruido

Novo poste em concreto tratado com
resina especial contra corrosédo
marinha

Estrutura em concreto armado
moldada in loco

Semer
K_)

A

Cavalete tipo mé&o francesa
concretado dentro do muro do molhe
existente

ELEVACAO FRONTAL
Escala 1/75

Novo poste em concreto tratado com
resina especial contra corroséo
marinha

Degrau: complemento mais
estreito do muro de contencdo
existente a ser recuperado e/ou
reconstruido

Estrutura em concreto armado
moldada in loco

Estrutura em concreto armado
moldada in loco

Cavalete tipo mé&o francesa
concretado dentro do muro do molhe
existente

CORTE CC
Escala___1/75

QUADRO DE ESQUADRIAS (PORTAS)
MATERIAL REF. DIMENSOES QUANT. TIPO Ommmﬂ<>ﬂ@mm
Largura | Altura
Aluminio PO1 0.85 2.10 01 1 folha/giro | venezianas de aluminio com pintura eletrostatica na cor branca
Aluminio P02 0.65 2.10 01 1 folha/giro | venezianas de aluminio com pintura eletrostatica na cor branca
QUADRO DE ESQUADRIAS (JANELAS)
o VIDRO ~
MATERIAL | REF. DIMENSOES —_QUANT.|  TIPO - OBSERVACOES
Largura Altura |Peitoril Tipo | Esp.
Alum/Vidro Jjo1 2.00 + 1.20 1.10 1.00 01 correr verde | 6mm | pintura eletrostatica branca
Alum/Vidro J02 @ = 0.40 - 1.70 02 boca de lobo |aremado| 6Bmm | pintura eletrostatica branca
Alum/Vidro Jo3 0.85 - 1.00 01 maximar verde | 6mm | pintura eletrostatica branca

Lona tensionada Locomotiva Vinil 12000 900

Lavatério com coluna

suspensa Celite. Ref.:
56202 e 56005 cor branca.

acoplada

Chuveiro Piccolo

Celite.

linha Saveiro,

I

FABRIMAR

Piso revestido em

porcelanato texturizado rustico

BWC
2,94m2

ﬁ 0.22]
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Effizabethr 50X 50T RefT
Terraza Beige.

Porta em venezianas de aluminio com

pintura eletrostatica na cor branca.

Estrutura tubular executada em tubos

de ferro galvanizado a fogo tratada
com galvoprimer pintada com tinta
especial contra corrosé@o na cor cinza
grafite.

w.
P

Ceramica Portobello linha Prisma Giallo

\

7,5x7,5cm.

Esquadria de aluminio fechada com

P

—

—
—_—

vidro verde 6mm com pintura
eletrostatica na cor branca.

DO1 - POSTO POLICIAL/

ESTACAO EMBARQUE
PLANTA BAIXA

Escala

1/50

Estrutura tubular executada em tubos de ferro

galvanizado a fogo tratada com galvoprimer
pintada com tinta especial contra corrosdo na cor

cinza grafite.

Lona tensionada Locomotiva Vinil

Paredes pintadas com texturato acrilico Coral

12000 900 g/m?2 na cor branca fixada
com corddo de seda de espessura
minima 10mm.

Caixa d'agua capacidade 5001

na cor branco neve.

Balcdo em granito natural amarelo S&o

Francisco com acabamento boleado simples.

Esquadria de aluminio tipo boca de

lobo fechada com vidro aramado com
pintura eletrostatica na cor branca.

Esquadria de aluminio fechada com

vidro verde 6mm com pintura
eletrostatica na cor branca.

Ceramica Portobello linha Prisma Giallo

GUARITA

0.25

7,5x7,5cm.

Bacia com caixa acoplada louga branca

g/m2 na cor branca fixada com corddo de
seda de espessura minima 10mm.

Estrutura tubular executada em tubos

com galvoprimer

de ferro galvanizado a fogo tratada

especial contra corroséo na cor cinza

pintada com tinta

grafite.

Base em concreto para apoio da estrutura

7,5 cm.

tubular.

FACHADA FRONTAL

linha Saveiro CELITE ref. 02355 (bacia),

13570 (caixa) e 90981 (assento).

Estrutura tubular executada em tubos de

caixa d'agua
cap. 500L

—

-

—
—
\\

ferro galvanizado a fogo tratada com
galvoprimer pintada com tinta especial contra

corrosdo na cor cinza grafite.

Lona tensionada Locomotiva Vinil 12000 900

A D01 - POSTO POLICIAL/
ESTACAO EMBARQUE

PLANTA DE COBERTA
Escala 1/50

g/m?2 na cor branca fixada com cordéo de
seda de espessura minima 10mm.

Chapim granito natural amarelo S&o Francisco

Porta em venezianas de aluminio com pintura

eletrostatica na cor branca.

Paredes pintadas com texturato acrilico Coral

na cor branco neve.

CORTE AA'
Escala___1/50

Estrutura tubular executada em tubos

Estrutura tubular executada em tubos de

GUARITA

0.25

Escala___1/50

ferro galvanizado a fogo tratada com
galvoprimer pintada com tinta especial contra
corrosdo na cor cinza grafite.

de ferro galvanizado a fogo tratada
com galvoprimer pintada com tinta
especial contra corrosé@o na cor cinza
grafite.

Chapim granito natural amarelo S&o

Chapim granito natural amarelo S&o

Francisco

Lona tensionada Locomotiva Vinil

Francisco

Lona tensionada Locomotiva Vinil 12000

12000 900 g/m? na cor branca fixada
com corddo de seda de espessura
minima 10mm.

Esquadria de aluminio fechada com

900 g/m?2 na cor branca fixada com corddo
de seda de espessura minima 10mm.

Esquadria de aluminio tipo boca de lobo

vidro verde 6mm com pintura
eletrostatica na cor branca.

Porta em venezianas de aluminio com

fechada com vidro aramado com pintura
eletrostatica na cor branca.

Ceramica Portobello linha Prisma

pintura eletrostatica na cor branca.

Ceramica Portobello linha Prisma Giallo

Giallo 7,5 x 7,5 cm.

Esquadria de aluminio fechada com vidro

7,5x7,5cm.

Base em concreto para apoio da

branca.

Base em concreto para apoio da

verde 6mm com pintura eletrostatica na cor

estrutura tubular.

estrutura tubular.

N Jisiind

FACHADA LATERAL DIREITA

FACHADA LATERAL ESQUERDA

Escala 1/50
/ Escala 1/50 Escala 1/50
. . ad . . 5 w.
Bacia com caixa acoplada Balcdo em granito amarelo S&o
linha Saveiro, Celite. Francisco. Acabamento Boleado Tanque de 18 litros Lavatério com coluna suspensa
Bacia sanitgria Celite com coluna Celite. Celite. Ref.: 56202 e 56005
adaptada a portpdores de Ref.:51260 e cor branca. Altura adaptada
Piso revestido em porcelanato necessidades| especiais 51203. Cor branca. para portadores de 1
texturizado ristico Elizabeth necessidades especiais. |
50 x 50cm Ref.: Terraza Beige.
[T] [1] [T ! | [ 11 [T [ 11 11 i M 110 M TT1 [T1 [ 11
\IAIII.IA.IqlA,nA“BIIBIIQIIIAIIIL.IIwIJIDIJIDIIAIIIAllr
calha
Diviséria em granito | T T T T L HAI T I. L,I,I la ,I ’
amarelo S&o Francisco. D SN , TR e N\ / ]
A = A N /4 | 5
Pa ] P L] , . < |
= WC ACES. - |WC ACES. - -~ —_— WQ_ _ | = _A ; ; _ B_ T ; =
Porta de giro em veneziana de MASC. _ h_B = X - P _
aluminio com pintura eletrostatica - 360m2 , S _ : _ _ - !
na cor branca. 025 W_ — = ) ,,, q = . _ _,W
T 1y = Il Al =! 1|
w _A _ T H Reservatérios superiores _ _ = = | _ _
- . ol -1 B ||
Porta de giro em veneziana de 1\w W_ _ .m < Cap. total 4500L _ 8 o c _ _W
aluminio com pintura eletrostatica . = © . D_ 7 = g
na cor branca. (prever barras de m h _ = _ . s _“ _ _ _D
apoio e revestimento inferior Porta de giro em = ! 3 . . N =
resistente a impactos) N g WC MASCULINO U v WC FEMININO N veneziana de aluminio com \_ _ _ . ' _m _ B b_ u
= 8,17m2 v —_——== === 8,17mz2 — pintura eletrostatica na cor _> _ : . . o _
[ o< 025 T . J > 025 - branca. (prever barras de LY > _ _ _ o .
o ) % / . \. apolo e Tevestimento nfertor W_ _ i . . . . : . : — =
Divisoria em granito \ CIRCULAGAO T/ m—m resistente a impactos). 4 _ _ Marquise em, concreto”’ . _ _ . .
amarelo S&o Francisco. _ D / 5,50m?2 D \ D - «_ _ _ b_q ' armado icm?:mmc:ﬁmn_m ' _ﬁ_ _
N 0.25 \ ) ) . N o |
@ _ ~N~ ﬁ o @ : | 4 | : _
<
—~ A i S N [ 1
e S H Lol o] i NEE=====
o o o o o T Soo 5o _ ) «_LJ1JII|..I
e —— = m—— ] [ | ,qli-_ _#I-_ _ _ : _ _ T 1T
JoT J01 — 4_ : . . . } k ) _, _
_ Marquise em concréto o TR _B
A_ _ : armado impermeabilizada’ e : _ _
Grade de correr QUADRO DE ESQUADRIAS (PORTAS) _ _ , _ h
xecutada com barras de _ _ o ' _4_
ferro de 1" x 3" galvanizadas Piso revestido em MATERIAL REF. DIMENSOES QUANT. TIPO OBSERVACOES , S ,
Lavatério com coluna fogo, tratadas contra porcelanato texturizado rigtico Lavatério com coluna Largura | Altura _ _ ' ' _ _
uspensa Celite. Ref.: orrosdo e pintadas com tinta | Elizabeth 50 x 50cm Ref}: suspensa Celite. Ref.: 56202 Aluminio P01 0.90 2.10 02 1 folha/giro | venezianas de aluminio com pintura eletrostatica na cor branca _A B _
5600} e 56005 cor branca. smalte sintético cor branca. Terraza Beige. e 56005 cor branca. Aluminio P02 0.80 2.10 01 1 folha/giro | venezianas de aluminio com pintura eletrostética na cor branca ! _l —_—————— ——— — — —— — — — — = ==
. P - .
Aluminio P03 0.60 2.10 04 1 folha/giro | venezianas de aluminio com pintura eletrostatica na cor branca = - = 2 ; |
_| 6 — — _ 1 Madeira P04 0.90 2.10 02 1 folha/giro | porta semi-oca de madeira formicada
Esquadria de aluminio tipo boca dd aluminio com pintura 1
de lobo fechada com vidro L.
aramado com pintura eletrostatica elgtrostatica na cor branca. QUADRO DE ESQUADRIAS (JANELAS)
na cor branca.
DIMENSOES VIDRO ~
MATERIAL | REF. UANT.|  TIPO - OBSERVACOES
PLANTA BAIXA - BWC B Largura [ Altura |Peitoril| > Tipo | Esp. ¢ PLANTA DE COBERTA - BWC
Escala ,_\mo Aluminio/Vidro | 101 @ = 0.40 7 - 7 1.60 18 boca de lobo maamgi 6mm | pintura eletrostatica branca Escala ,_\mo

Chapim em granito

Marquise em concreto com chapim de granito.

Alvenaria rebocada com massa Unica

pintada com textura acrilica Coral cor branca.

Friso em aluminio

Pré-moldado em microconcreto

espessura 3cm.

Esquadria de aluminio tipo boca de

lobo fechada com vidro aramado
com pintura eletrostatica na cor

branca.

Ceramica Portobello linha Prisma

Giallo 7,5 x 7,5 cm.

Calha impermeabilizada.

ELEVACAO POSTERIOR - BWC

1/50

Coberta em telhas de fibrocimento
declividade 5%.

Chapim em granito. Esp.: 2cm

Forro em placas de gesso.

U

U U

U

U U

Parede tratada com massa Unica e

textura acrilica Coral na cor branca.

Esquadria de aluminio tipo boca
de lobo fechada com vidro
aramado com pintura

eletrostatica na cor branca.

Friso "U" em aluminio.

L

Ceramica Portobello linha

Prisma Giallo 7,5 x 7,5 cm.

Diviséria em granito amarelo

S&o Francisco polido nas
duas superficies.

Bacia com caixa acoplada

W SQULING

3

linha Saveiro, Celite.

D25

—Tch

s G———»>

WC ACES.
ASC.

025

o O

DML
| 025

C———————> =
WC ACES.

25

WG FEMINENG

CORTE AA' - BWC

Escala

Bacia sanitéria Celite
adaptada a portadores de

necessidades especiais.

1/50

Bancada em granito

amarelo S&o Francisco.

Chapim em granito

Marquise em concreto com chapim de granito.

Alvenaria rebocada com massa Unica

pintada com textura acrilica Coral cor branca.

Friso em aluminio

Esquadria de aluminio tipo boca de
lobo fechada com vidro aramado
com pintura eletrostatica na cor

branca.

Grade de correr executada

com barras de ferro de 1" x

3u

7% galvanizadas a fogo,
tratadas contra corrosdo e
pintadas com tinta esmalte
sintético cor branca.

Ceramica Portobello linha

Prisma Giallo 7,5 x 7,5 cm.

1 459m

= \/I[A DO PROJETO
MAPA DE SITUACAO

S/escala

PROPRIETARIO:

PROJETO:

ELEVACAO FRONTAL - BWC

Escala 1/50
Marquise em concreto com chapim de granito.
Marquise em concreto Alvenaria rebocada com massa Unica
armado impermeabilizada. pintada com textura acrilica Coral cor branca.
Calha impermeabilizada.
Chapim em granito. Esp.: 2cm. Chapim em granito
: 7 7 7 7 : Moldura para esquadria Eri lumini
executada em microconcreto. riso em alurminio
Esquadria de akitRffie4ipo 3cm-
boca de lobo fechada com vidro Pré-moldado em microconcreto
aramado com pintura espessura 3cm.
—,. _ eletrostatica na cor branca.
] N Esquadria de aluminio tipo boca de
H—H Parede tratada com massa Unica lobo fechada com vidro aramado
- — e textura acrilica Coral na cor com pintura eletrostatica na cor
=l HEE—] branca. branca. =
Divisoria em granito amarelo S&o
Francisco polido nas duas superficies.
Porta de aire SErémica. Portghello linha
g
o AY AY aluminio noBvﬂ_ms &SR rbatilans™
cor branca (prever barras de apoio e . .
= revestimento inferior resistente a Ceramica Portobello linha
impactos). Prisma Giallo 7,5 x 7,5 cm.
WC-FEMININO Bacia com caixa
025 k A acoplada
ﬁ J ﬂ linha Saveiro,
— _ Celite.

CORTE BB' - BWC

Escala

1/50

CONSTRUGAO:

PRODETUR PE

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO NORDESTE - PRODETUR / PE

PROJETO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA URBANIZACAO DO ACESSO AO MOLHE

EM BRASILIA TEIMOSA ATE O PARQUE DAS ESCULTURAS

SITUAGAO

TRAGADO URBANO DO MOLHE RECIFE

PRANCHA DATA

04/15 PROJETO EXECUTIVO JUNHO/2009
CONTEUDO REFERENCIA
PROJETO GEOMETRICO— DETALHES

RESPONSAVEL TECNICO DIGITALIZAGAO

ROBERTO LEMOS MUNIZ — ENG®* CIVIL — CREA 12.492-D/PE

ELEVACAO LATERAL - BWC

Escala

1/50

SISULEMVAS

Engenharia & Planejamento

Rua Hermoégenes de Morais, 120 Madalena, Recife—PE.

CEP 50.610—160 Fone/Fax:(0**81) 3878-5555.
e—mail:geosistemas@geosistemas.com.br
C.N.P.J.: 70.073.275/0001-30




