ESTRUTURA DOS PAVIMENTOS DE CARODO COM
OS FUROS DE SONDAGEM

Furo 01 (Travessa com Rua do Apolo)
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Furo 02 (Travessa com a Rua da Guia)
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AVENIDA RIO BRANCO
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Furo 03 (Travessa com a Rua Bom Jesus)
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GRANITO 20x20cm COR CINZA CLARO 2.606,18m?
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CALCADA EM PEDRA MINEIRA

119,72 m
Furo 04 (Travessa com a Av. Alfredo Lisboa)

BARRA CHATA 4" EM ALUMINIO
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01 - Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ);

02 - Paralelepipedo;
03 - Madeira;

04 - Macadame;

05 - Solo-Brita;

06 - Areia;

07 - Concreto de Cimento Portland
08 - Execucgao de revestimento em paralelepipedo rejuntado com argamassa, espessura 10 cm;

09 - Execucgéo de colchdo de areia com espessura variavel para alcangar a cota projetada,

respeitando a espessura minima de 7 cm;
10 - Execucao de revestimento em granito, cor cinza andorinha, nas dimensées 10x10x7cm;

11 - Argamassa de assentamento de cimento e areia no trago 1:3 (2cm);
12 - Brita graduada tratada com cimento (BGTC) - 4% (8cm);

- OBS: Cotas em centimetros (cm).
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