SUBESTACAO 001/004

T Detalhes de montagea de uma subestagr;o aérea ¢ emiposfe de concreto DT com tra?sic;go de rede aérea em BT p;a rede subterranea.

VISTA LATERAL - ESC 1/50

0,45

0,2

2,7

Cabo de cobre nu de 95mm?

0,9

Poste de concreto armado
secéo DT - 1000/12

Para raios c/ involucro em polimérico
A 6xido metalico, sem centelhador
Desligador automatico

Classe de tenséo 15kV

Tensao nominal 12kV

Corrente de curto minima 10kA.

Cabo de cobre unipolar 1kV. 90°C
gn;ggﬁg?%%?rt:])nglfo 3 Cabo de cobre nu 25mm?
Cabo ge cobr? utnipozliar 1kV. 90°C Transformador trifasico 150kVA
encordoamento tipo 13800/380/220V.
3 # 150 (150)mm? _
@ 100mm ago galvanizado
= LI Caixa para o prontudrio das
' instalagdes elétricas
Quadro metalico para protegao H
250 x 400 x 800mm. E—
U ~ Cabo de cobre nu 25mm?
Cabo de cobre unipolar 1kV. 90°C ] ‘ X y L
encordoamento tipo 3 Abracadeira em fita de aco inoxidavel de 20mm
3 # 95 (95)mm? circuito 1 = =
3 # 50 (50)mm?2 circuito 2 W
@ 100mm acgo galvanizado Cabo de cobre nu 25mm?
TMO 25,1% @ 20mm ago galv. pesado
” Cabo de cobre unipolar 1kV. 90°C
encordoamento tipo 3
3 # 25 (25)mm?
2 40mm ago galvanizado pesado
Abracadeira em fita de aco inoxidavel de 20mm
- Abracadeira em fita de aco inoxidavel de 20mm
Caixa para medidor polifasico
em termoplastico, visor transparente
©
Caixa de inspegdo em alvenaria R Caixa de inspegdo em alvenaria
tipo 2 % tipo 2
o
= Rua
a
4

Haste de ago cobreado
16 X 2400 mm.

SUBESTAGAO 002/004

TDaalr;es de montagerﬁ de uma SlEestagéE aérea ¢ emiposite de concreto DT com tranigEo de rede aérea em BT pe;a rede subterranea.

VISTA LATERAL - ESC 1/50

0,45

0,2

2,7
0,9

Cabo de cobre nu de 50mm?

Poste de concreto armado
segdo DT - 1000/12

Para raios ¢/ involucro em polimérico
A 6xido metalico, sem centelhador
Desligador automatico

Classe de tensdo 15kV

Tensao nominal 12kV

Corrente de curto minima 10kA.

Cabo de cobre ur_1ipolar 1kV. 90°C
gn;grsd?gg;;rr\é? tipo 3 Cabo de cobre nu 25mm?
Cabo de cobre unipolar 1kV. 90°C Transformador trifasico 112,5kVA
encordoamento tipo 3 13800/380/220V.
3 #95 (95)mm? |
@ 100mm acgo galvanizado
= LI Caixa para o prontuério das
instalagdes elétricas
Quadro metalico para protegéo =
250 x 400 x 800mm. E—
9 = Cabo de cobre nu 25mm?
Cabo de cobre unipolar 1kV. 90°C b Abracadeira em fita de ago inoxidavel de 20mm
encordoamento tipo 3 = =
3 # 50 (50)mm? circuito 1 1
3 # 50 (50)mm? C"C“‘?O 2 Cabo de cobre nu 25mm?
@ 100mm aco galvanizado @ 20mm ago galv. pesado
’ Cabo de cobre unipolar 1kV. 90°C
encordoamento tipo 3
3 # 25 (25)mm?
@ 40mm ago galvanizado pesado
Abragadeira em fita de aco inoxidavel de 20mm
= Abragadeira em fita de aco inoxidavel de 20mm
Caixa para medidor polifasico
em termoplastico, visor transparente
©
Caixa de inspegéo em alvenaria B Caixa de inspegéo em alvenaria
tipo 2 g tipo 2
o
’ 0,5
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|
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Haste de ago cobreado
16 X 2400 mm.

VISTA FRONTAL - ESC. 1/50

Cabo de ago (mensageiro)

3 # 35mm? AL P - 15kV.

Cabo de cobre nu de 25mm?

Transformador trifasico 150kVA
13800/380/220V.

.
o
- -
Para raios c/ involucro em polimérico :
A 6xido metalico, sem centelhador .
Desligador automatico .
Classe de tensao 15kV
Tenséao nominal 12kV
Corrente de curto minima 10kA.
Cabo de cobre unipolar 1kV. 90°C
encordoamento tipo 3
3 # 150 (150)mm?
@ 100mm ago galvanizado

Quadro metalico para protegao
250 x 400 x 800mm.

Cabo de cobre unipolar 1kV. 90°C
encordoamento tipo 3

3 # 25 (25)mm?

@ 40mm acgo galvanizado pesado

Caixa para o prontudrio das
instalacdes elétricas

Cabo de cobre nu 25mm?

Caixa de inspegdo em alvenaria
tipo 2

Cabo de cobre nu 25mm?
2 20mm ago galv. pesado

Caixa para medidor polifasico
em termoplastico, visor transparente|

tipo Il
o
Cabo de cobre nu 25mm?
Y Cabo de cobre nu 95mm?
- 3 # 50 (50)mm? circuito 2
3 # 95 (95)mm? circuito 1
2x9 1(00r)nm corrugado PEAD 2x 2 100mm corrugado PEAD
Cabo de cobre nu 95mm? . . = .
Caixa de inspe¢do em alvenaria
tipo 2
1 ol i =
L‘, _95mm? Cu nu =L bl T $5m>Cu nubj
i T
[ B | |

Haste de aterramento em ago cobreado
de 16 x 2400 mm

VISTA FRONTAL - ESC. 1/50

Cabo de ago (mensageiro)

3 #35mm? AL P - 15kV.

Cabo de cobre nu de 25mm?

Transformador trifasico 112,5kVA
13800/380/220V.

O
Para raios c/ involucro em polimérico
A 6xido metalico, sem centelhador
Desligador automatico
Classe de tenséo 15kV
Tensao nominal 12kV
Corrente de curto minima 10kA.
Cabo de cobre unipolar 1kV. 90°C
encordoamento tipo 3
3 #95 (95)mm?
@ 100mm ago galvanizado

Quadro metalico para protegéo
250 x 400 x 800mm.

Cabo de cobre unipolar 1kV. 90°C
encordoamento tipo 3

3 # 25 (25)mm?

@ 40mm ago galvanizado pesado

Caixa de inspegédo em alvenaria
tipo 2

Caixa para o prontuario das
instalagdes elétricas

Cabo de cobre nu 25mm?

Cabo de cobre nu 25mm?
@ 20mm ago galv. pesado|

Caixa para medidor polifasico
em termoplastico, visor transparente|

Cabo de cobre nu 25mm? O tipo Il
=
%ﬁ ggrﬁ?)crgr:r‘; cireuito 1 S Cabo de cobre nu 50mm?
gado PEAD
3 # 50 (50)mm? circuito 2
@ 100mm corrugado PEAD
2
Cabo de cobre nu_50mm Caixa de inspe¢do em alvenaria
tipo 2
[l == ik ==
It = ‘ |
- 50mm? Cu nu 0fnm? Cu nu e
£ — I

Haste de aterramento em ago cobreado
de 16 x 2400 mm

VISTA POSTERIOR - ESC. 1/50

Quadro metalico para protegdo
250 x 400 x 800mm.

Cabo de ago (mensageiro)

3 #35mm? AL P - 15kV.

Cabo de cobre unipolar 1kV. 90°C
encordoamento tipo 3

3 # 150 (150)mm?

@ 100mm ago galvanizado

Cabo de cobre unipolar 1kV. 90°C
encordoamento tipo 3

3 # 95 (95)mm? circuito 1

3 # 50 (50)mm? circuito 2

@ 100mm ago galvanizado

Cabo de cobre nu 25mm?

Cabo de cobre nu 25mm?
@ 20mm aco galv. pesado

Cabo de cobre nu 95mm?

Cabo de cobre unipolar 1kV. 90°C
encordoamento tipo 3
3 # 95 (95)mm? 1kV circuito 1

Cabo de cobre unipolar 1kV. 90°C
encordoamento tipo 3

3 # 50 (50)mm? 1KkV circuito 2

@ 100mm PVC rigido

Cabo de cobre unipolar 1kV. 90°C
encordoamento tipo 3

3 #95 (95)mm? 1KV circuito 1

2 100mm PVC rigido

-

|  95mMmM?2 Cu nu

ld, 95mm? Cu nu —

=

Haste de aterramento em ago cobreado
de 16 x 2400 mm

.

VISTA POSTERIOR - ESC. 1/50

Cabo de ago (mensageiro)

3 #35mm? AL P - 15kV.

el
i

Cabo de cobre unipolar 1kV. 90°C

G r encordoamento tipo 3
3 #95 (95)mm?
@ 100mm acgo galvanizado
-
Quadro metalico para protegéo
250 x 400 x 800mm.
Cabo de cobre nu 25mm?
Cabo de cobre nu 25mm?
@ 20mm aco galv. pesado
Cabo de cobre unipolar 1kV. 90°C
encordoamento tipo 3
3 # 50 (50)mm? circuito 2
3 # 50 (50)mm? circuito 1
@ 100mm ago galvanizado
Cabo de cobre nu 50mm?
Cabo de cobre unipolar 1kV. 90°C
encordoamento tipo 3
3 #50 (50)mm? 1kV circuito 1
@ 100mm corrugado PEAD
Cabo de cobre unipolar 1kV. 90°C
encordoamento tipo 3
3 # 50 (50)mm? 1kV circuito 2
@ 100mm corrugado PEAD
=
l 50mm? Cu nu - J 50mm? Cu nu J
o -
G “"""""3=

Haste de aterramento em ago cobreado
de 16 x 2400 mm

L

LOCACAO - ESCALA 1/1000

PONTE BUARQUE DE MACEDO

AIS 555 R

AV. RIO BRANCO

/
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LOCACAO - ESCALA 1/1000

AV. RIO BRANCO

REDE 13800 V.

25mm? Cu nu.
o |

L 95mm?2 Cu nu. ¥

25mm? Cu nu

Chave fusivel 100A - 15 kV.
10 kA - base 'C'

Para raios c/ involucro em polimérico
A dxido metalico, sem centelhador
Desligador automatico

Classe de tensao 15kV

Tenséao nominal 12kV

Corrente de curto minima 10kA.

Tansformador trifasico 150kVA
13800/380-220V.

Cabo de cobre unipolar

Classe de encordoamento tipo 3
XLPE - 0.6/1kV - 90°C.

3 # 150 (150)mm?

d
Barramento retangular de cobre 3 x 25mm até 250A

Disjuntor tripolar corrente ajustavel
250A - 0.6KkV - 16kA

NH-200A Elg NH-125A

NH-80A

3#95 (95)mm?2Cu - 1kV circ. 1

3 # 50 (50)mm? Cu - 1kV circ. 2

Edf Sao Paulo

COTAS EM METRO

REDE 13800 V.

3#16 (16mm?2 Cu - 1kV

25mm?2 Cu nu.
o —— |

v» 50mm? Cu nu. ¥

Chave fusivel 100A - 15 kV.
10 kA - base 'C'

Para raios c/ involucro em polimérico
A 6xido metalico, sem centelhador
Desligador automatico

Classe de tensao 15kV

Tensao nominal 12kV

Corrente de curto minima 10kA.

Tansformador trifasico 112,5kVA
13800/380-220V.

Cabo de cobre unipolar

Classe de encordoamento tipo 3
XLPE - 0.6/1kV - 90°C.

3 # 95 (95)mm?

Barramento retangular i cobre 3 x 25mm até 250A

Disjuntor tripolar corrente ajustavel
200A - 0.6kV - 16kA

NH-125A Elg NH-125A

NH-50A
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COTAS EM METRO

3#50 (50)mm? Cu - 1kV circ. 2

3#16 (16mm?2 Cu - 1kV

LEGENDA ELETRICA

ITEM DESCRIGAO SIMBOLOGIA

01 REDE AEREA COMPACTA PROTEGIDA MT DE 70MM2, 3#70MM2 ALP - 15KV.

02 REDE AEREA ISOLADA EM CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADA BT DE 35MM: . 3#35 (35)MM2 AL - 1KV

03 REDE SUBTERRANEA DE MT EM COBRE SINGELO DE 50MM 12/20KV. 3 # SOMM2 - 12/20KV.
REDE SUBTERRANEA DE BT SENDO TRES CONDUTORES FASE DE 35MM?, E UM CONDUTOR

04 NEUTRO DE 35MM? 1KV. 3#35 35MM? - IKV.

05 CABO DE COBRE NU DE 50MM? ( ATERRAMENTO ). 1#50MM2 .

06 CONDUTOR DA REDE DE BT PROJETADO. 3435 3S)mm? - 1kV. |

07 POSTE DE DE CONCRETO ARMADO SECAO DT, SENDO 12 M DE ALTURA E 600KG DE ESFORCO g 0012
LATERAL

08 ATERRAMENTO i—

09 ELETRODUTO NO SOLO.

10 UM ELETRODUTO DE 100MM NO SOLO 1 x@100mm

11 UM ELETRODUTO NO SOLO

12 SUBESTAGAO ABRIGADA COMPACTA A SER INSTALADA.

13 ESTRUTURA DE TRANSPOSIGAO DE REDE AEREA PARA REDE SUBTERRANEA.

1 ESTRUTURA DE TRANSPOSICAO DE REDE AEREA PARA REDE SUBTERRANE COM CEDS
INSTALAGAO DE CHAVE FUSIVEL.

15 POCO DE INSPEGAO TIPO PP 1.0 X 1.0M. W

16 POGO DE INSPEGAO TIPO PE 1.2 X 1.5M. -E

17 POGO DE INSPEGAO CILINDRICO DE 600 X 600MM PARA REDE SUBTERRANEA DE BT TIPO S1 (o}

18 POCO DE INSPECAO CILINDRICO DE 800 X 800 X 1100MM PARA REDE SUBTERRANEA DE BT o
TIPO S2

OBS.: Todos os dutos, pocos e caixas de instalacdes devem sempre que possivel ficar paralelos ao meio-fio da
rua onde estdo sendo instalados.

R3 AJUSTE DE PROJETO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS DO IPHAN 25/04/2016

R2 AJUSTE DE PROJETO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS DO IPHAN 28/11/2015

R1 SINALIZACAO PARA DEFICIENTE VISUAL 02/03/2015

RO EMISSAO ORIGINAL 28/11/2014
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