
BERÇOS PARA ASSENTAMENTO DE BUEIROS DES. - 5.7

SETUR-PE RODOVIA:

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
NO NORDESTE - PRODETUR/PE

RODOVIA PE-051
TRECHO:
Trecho: Entr. PE-009 (Porto de Galinhas) / Entr.
Vicinal de Serrambi (para Serrambi)



TUBOS DE CONCRETO ARMADO DES. - 5.8

SETUR-PE RODOVIA:

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
NO NORDESTE - PRODETUR/PE

RODOVIA PE-051
TRECHO:
Trecho: Entr. PE-009 (Porto de Galinhas) / Entr.
Vicinal de Serrambi (para Serrambi)



BUEIRO SMPLES TUBULAR DE CONCRETO (I)
BOCAS NORMAIS E ESCONSAS DES. - 5.9

SETUR-PE RODOVIA:

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
NO NORDESTE - PRODETUR/PE

RODOVIA PE-051
TRECHO:
Trecho: Entr. PE-009 (Porto de Galinhas) / Entr.
Vicinal de Serrambi (para Serrambi)



BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO
BOCAS NORMAIS E ESCONSAS (II) DES. - 5.10

SETUR-PE RODOVIA:

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
NO NORDESTE - PRODETUR/PE

RODOVIA PE-051
TRECHO:
Trecho: Entr. PE-009 (Porto de Galinhas) / Entr.
Vicinal de Serrambi (para Serrambi)



DIMENSÕES E CONSUMOS MÉDIOS PARA UMA UNIDADE

ESC
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º� a b c d1 d2 e f g h i j k l pm qn x Lo y M

BUEIRO SIMPLES TUBULAR     = 60

BUEIRO SIMPLES TUBULAR      = 100

BUEIRO SIMPLES TUBULAR     = 80

BUEIRO SIMPLES TUBULAR      = 120

BUEIRO SIMPLES TUBULAR      = 150
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CIMENTO
BRITA 1
BRITA 2 MADEIRAAREIA ÁGUA
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Nota:

1 - DIMENSÕES EM .mm

2 - BUEIROS COM DIÂMETRO DE 40 cm E DE 60 cm APRESENTAM LIMITAÇÕES À LIMPEZA.
NO ENTANTO, POR SEREM LARGAMENTE UTILIZADOS, SÃO APRESENTADOS NESTE ÀLBUM.

3 - UTILIZAR PREFERENCIALMENTE BOCAS NORMAIS PARA BUEIROS ESCONSOS, AJUSTANDO O
TALUDE DE ATERRO ÀS ALAS E/OU PROLONGANDO O CORPO DO BUEIRO.

VISTA LATERALPLANTA NORMAL

PLANTA ESCONSO

VISTA FRONTAL

BUEIROS SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO
BOCAS NORMAIS E ESCONSAS (III)
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BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO
BOCAS NORMAIS E ESCONSAS (III) DES. - 5.11

SETUR-PE RODOVIA:

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
NO NORDESTE - PRODETUR/PE

RODOVIA PE-051
TRECHO:
Trecho: Entr. PE-009 (Porto de Galinhas) / Entr.
Vicinal de Serrambi (para Serrambi)



Nota:

1 - CONCRETO fck 1 Mpa.COM 5>

2 - LASTRO CONCRETO MAGRO.

3 - REVESTIMENTO: ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:3).

4 - FAZER JUNTA DILATAÇÃO A CADA 10,00m.

5 - VEICULO CLASSE 45.

6 - APÓS CONCRETAGEM DA 2º ETAPA, DEVERÃO SER
RETIRADOS OS MADEIRITES DA JUNTA DE DILATAÇÃO.

NOMENCLATURA:

h - ALTURA DO ATERRO SOBRE A GALERIA.
fs - TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO GALERIA.

BUEIROS CELULARES DE CONCRETO
CORPO 150x150 / 200x200 - FORMAS DES. - 5.12

SETUR-PE RODOVIA:

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
NO NORDESTE - PRODETUR/PE

RODOVIA PE-051
TRECHO:
Trecho: Entr. PE-009 (Porto de Galinhas) / Entr.
Vicinal de Serrambi (para Serrambi)



BUEIROS TRIPLOS CELULARES DE CONCRETO
BOCAS NORMAIS - FORMAS

Nota:

1 - O DESENHO DAS CABECEIRAS SE APLICA A TODOS OS TIPOS DE BUEIROS
CELULARES NORMAIS ESTANDO REPRESENTADO O BUEIRO DE 2,00x2,00m, NA
ESCALA DE 1:100 E DETALHE NA ESCALA DE 1:20.
2 - AS QUANTIDADES DE SERVIÇO DA TABELA SÃO PARA DUAS CABECEIRAS
COMPLETAS, ESTANDO COMPUTADAS ALAS (4x), LAJE DE PISO ENTRE-ALAS (2x),
VIGA DE TOPO DEFINIDA PELO COMPRIMENTO m (2x), VIGA DE TOPO SUPERIOR
DO CORPO DO BUEIRO (2x) E VIGA TOPO INFERIOR DO CORPO DO BUEIRO (2x).

3 - O LASTRO SOB A LAJE DE ENTRE-ALAS É DE CONCRETO MAGRO NA
ESPESSURA DE 10 cm.
4 - O REVESTIMENTO SOBRE A LAJE DE ENTRE-ALAS É DE CIMENTO E
AREIA (1:3), ALISADO E DE ESPESSURA MÉDIA DE 3 cm.
5 - CONCRETO FCK > 15MPa.
6- VEÍCULO CLASSE 45.
7 - NOMENCLATURA: FS-TENSÃO ADMISSÍVEL DO SOLO SOB A GALERIA.

DES. - 5.13

SETUR-PE RODOVIA:

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
NO NORDESTE - PRODETUR/PE

RODOVIA PE-051
TRECHO:
Trecho: Entr. PE-009 (Porto de Galinhas) / Entr.
Vicinal de Serrambi (para Serrambi)



Nota:

1 - VER RESUMO NO DESENHO 6.41.
2 - TABELA PARA DUAS CABECEIRAS.
3 - VER NOTAS E COMPLEMENTOS DESTA NO DESENHO 6.22.

BUEIROS TRIPLOS CELULARES DE CONCRETO
ARMADURA DAS VIGAS DE TOPO - ESC. 0º E 15º DES. - 5.14

SETUR-PE RODOVIA:

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
NO NORDESTE - PRODETUR/PE

RODOVIA PE-051
TRECHO:
Trecho: Entr. PE-009 (Porto de Galinhas) / Entr.
Vicinal de Serrambi (para Serrambi)



Nota:

1 - CARACTERÍSTICAS DO AÇO : C.A-50.

2 - QUANTITATIVOS DO AÇO EM Kg.

3 - RESUMO SEM PERDAS.

BUEIROS CELULARES DE CONCRETO
RESUMO DAS ARMADURAS DAS CABECEIRAS DES. - 5.16

SETUR-PE RODOVIA:

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
NO NORDESTE - PRODETUR/PE

RODOVIA PE-051
TRECHO:
Trecho: Entr. PE-009 (Porto de Galinhas) / Entr.
Vicinal de Serrambi (para Serrambi)


