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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

Contratacdo de servicos técnicos de consultoria especializada em Engenharia
compreendendo a elaboragdo de Projeto Bésico das obras de macrodrenagem da Vila de
Porto de Galinhas e Maracaipe objeto de intervengdes urbanisticas.
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1. OBJETO

Consiste na contratacdo de servigos técnicos de consultoria especializada em
Engenharia compreendendo a elaboracgéo e levantamento topo-hidrografico de preciséo,
elaboracdo de estudos hidrodindmicos, sedimentoldgicos e geotécnicos, investigacdo
fisico quimica de sedimentos e projeto basico de macro drenagem da area de influéncia.

2. DIRETRIZES DO OBJETO

Para desenvolvimento do objeto em referéncia, serdo disponibilizadas pela SETUR
informagdes gerais da area objeto dos estudos e planta geral da area de influéncia de
modo a subsidiar o desenvolvimento dos servi¢os ora contratados para permitir a
elaboracdo do Projeto de Macrodrenagem.
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3. ESCOPO DOS SERVICOS
Os estudos deverdo ser desenvolvidos levando-se em consideracao os seguintes topicos:

a) Levantamentos de dados da regido;

b) Levantamento Topo-hidrografico da area de influéncia da lagoa de captagéo;

c) Estudos hidrodindmicos, sedimentologicos e de comportamento do lencol
fretico;

d) Estudos geotécnicos da regiao;

e) Investigacdo fisico quimica dos sedimentos;

f) Projeto Basico de Macrodrenagem;

g) Estimativa de custos.

4. DESCRICAO DOS SERVICOS

Para elaboracdo do Projeto Basico de Macrodrenagem da Vila de Porto de Galinhas e
Maracaipe deverdo ser desenvolvidos todos os levantamentos, estudos e projetos adiante
descritos, cabendo a SETUR facilitar o acesso das equipes de trabalho aos locais a
serem levantados e disponibilizar as informacdes e plantas que se fizerem necessarias a
producéo dos relatérios finais.

a) Levantamento planialtimétrico:
— Compreendendo servicos de execucdo de levantamento topografico e
inventario cadastral da area que constitui a lagoa formada pelo riacho Canoas
e pelo rio Merepe, com ligacdo com o rio Maracaipe (vide desenho adiante,
gerando planta atualizada da area, com todas as informacgfes de amarracao,
cadastro, altimetria e planimetria georeferenciada, em escala adequada para
apresentacdo do Projeto basico de macro drenagem:

— Como produto final devera ser apresentado Relatério Técnico completo, em
duas vias impressas em papel A4, ali incluidas as seguintes informacdes:

o Empresa executante e responsaveis técnicos pelos servicos;

o Metodologia utilizada;

o Periodo e cronologia dos servicos;

o Descricdo sucinta dos servicos realizados, compreendendo dados
coletados, descricdo sucinta dos trabalhos, procedimentos e memarias
de célculo, normas utilizadas, plantas geo-referenciadas com
altimetria e planimetria da area e outros de acordo com as normas em
vigor.
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b) Levantamento batimétrico:

— Compreende o levantamento topo-hidrografico ao longo das lagoas de
captacdo compreendidas entre a Vila de Porto de Galinhas e o Pontal de
Maracaipe para determinagdo das profundidades atuais e subsidiar o Projeto
de dragagem — aterro hidraulico, que por ventura se fizer necessario para a
solugcdo de macrodrenagem da é&rea, auxiliando inclusive no célculo de
volume de material a ser dragado. Os servicos deverdo estar em conformidade
com as normas da ABNT e outros organismos internacionais correlatos.
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— Como produto final devera ser apresentado Relatério Técnico completo, em
duas vias impressas em papel A4, ali incluidas as seguintes informacdes:

o Empresa executante e responsaveis técnicos pelos servicos;

o Metodologia utilizada;

o Periodo e cronologia dos servicos;

o Descricdo sucinta dos servicos realizados, compreendendo dados
coletados, descri¢do sucinta dos trabalhos, equipamentos utilizados
procedimentos iniciais de calibracdo relatorios diarios das sondagens
(maregramas), nivel de referéncia utilizado na reducdo de mareé (nivel
de tabela de reducdo), equipe técnica envolvida nos trabalhos de
campo e escritorio, estacdo maregrafica de referéncia, tabuas de
marés utilizadas, leituras das réguas de maré, datum horizontal
utilizado, limites das plantas batimétricas, plantas batimétricas
obtidas, e outros de acordo com as normas em vigor.

— A estagdo maregrafica a ser utilizada como referéncia é a estacdo
maregrafica do Porto de Suape.

— As plantas batimétricas deverdo ser apresentadas impressas na escala de
1:1000.

¢) Estudos hidrodinamicos e sedimentoldgicos:

— Compreendendo o estudo da dindmica hidromorfoldgica daquela extenséo
d’agua, subsidio técnico fundamental para o adequado manejo da éarea.
Fazendo parte do escopo desses estudos estd a melhoria da comunicacdo da
lagoa de captacdo com as dguas do mar através do Pontal de Maracaipe, que
passa por um acelerado processo de assoreamento, funcdo de intervengbes
antropicas realizadas na area. A influéncia da maré na variacdo do nivel
médio do espelho d’agua daquele reservatorio receptor deve ser bem estudada
tendo em vista o nivel de fundo do canal de drenagem de &guas pluviais
existente e o desaglie na lagoa, facilitando o escoamento natural das aguas,
evitando o retorno e inundagfes a montante por represamento. Por outro lado,
deve ser estudado também o comportamento do lencol freatico na éarea de
influéncia da lagoa como fator de contribui¢do para variagdo do nivel d’agua.

— Como produto final devera ser apresentado Relatério Tecnico completo, em
duas vias impressas em papel A4, ali incluidas as seguintes informacdes:
o Empresa executante e responsaveis técnicos pelos servicos;
o Metodologia utilizada;
o Periodo e cronologia dos servigos;
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o Descricdo sucinta dos servicos realizados, compreendendo dados
coletados, descrigdo sucinta dos trabalhos, equipamentos utilizados
procedimentos e memodrias de calculo normas utilizadas plantas
georeferenciadas com informacGes coletadas e outros de acordo com
as normas em vigor.

d) Estudos geotécnicos da regido:

— Compreendendo servigos de sondagem geoldgica (spt), ao longo da area onde
estd previsto o empreendimento citado, subsidiando a elaboracdo do projeto
béasico de drenagem.

Os furos de sondagem SPT deverdo ser realizados segundo as recomendacfes
da NBR-6484/2001.

O ensaio devera ser executado, resumidamente, conforme as seguintes
recomendagdes:

— O ensaio de penetracdo deve ser executado a cada metro, a partir de 1m de
profundidade da sondagem, ou conforme especificacdo da fiscalizagéo;

— O fundo do furo deve estar limpo;

— O ensaio de penetracdo consistira na cravacao do barrilete amostrador, através
do impacto de um martelo de 65 kg, caindo livremente de uma altura de 75
cm sobre a composicao de hastes;

— O barrilete deve ser apoiado suavemente no fundo do furo. Depois, deverdo
ser assinalados com giz, na porcdo da haste que permanecer fora do
revestimento, trés trechos de 15 cm cada um, referidos a um ponto fixo do
terreno. A seguir, 0 martelo deve ser suavemente apoiado sobre a composicdo
de hastes, anotando-se a eventual penetracdo observada. A penetracdo obtida
desta forma corresponde a zero golpe;

— Inicia-se a cravacao do barrilete através da queda do martelo. Cada queda do
martelo corresponde a 1 golpe e serdo aplicados tantos golpes quantos forem
necessarios a cravacdo de 45 cm do amostrador, atendida a limitacdo do
namero de golpes indicados no item g. Deve ser anotado o nimero de golpes
e a penetracdo em centimetros para a cravacao de cada terco do barrilete.
Caso ocorram penetragcdes superiores a 15 cm, estas devem ser anotadas, ndo
se fazendo aproximacg6es. Apds o téermino de cada ensaio SPT, prossegue-se a
sondagem empregando o trado, até a profundidade do novo ensaio;
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— O valor da resisténcia a penetracdo consiste no nimero de golpes necessarios
a cravacdo dos 30 cm finais do barrilete amostrador;

— A cravacdo do barrilete deve ser interrompida quando se obtiver penetracédo
inferior a 5 cm apo6s dez golpes consecutivos, ndo se computando 0s cinco
primeiros golpes do teste, ou quando o numero de golpes ultrapassarem 50
num mesmo ensaio. Nestas condi¢cbes, o material serd considerado
impenetrdvel ao SPT, devendo ser anotados o numero de golpes e a
penetracao respectiva,;

— As informagdes obtidas no ensaio devem ser transcritas para o boletim de
sondagem.

Roldana

Tripé

" Peso
L 65 kg

Haste

Operagao
manual

Furo de 2 1/2"

Barrilete

]
B VY

Sondagem a percussdo
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Como produto final devera ser apresentado Relatério Técnico completo, em

02 (duas) vias impressas em papel A4, ali incluidas as seguintes informacdes:
o Empresa executante e 0s responsaveis técnicos pelos servicos;

Metodologia utilizada;

Periodo e cronologia dos servicos;

Perfis de sondagem;

Descricdo sucinta dos servigos realizados, compreendendo dados

coletados, descricdo sucinta dos trabalhos, equipamentos

utilizados,  procedimentos, normas  utilizadas, plantas

georeferenciadas com os pontos de sondagem, e outros de acordo

com as normas técnicas em vigor.

O O O O

e) Investigacdo fisico-quimica dos sedimentos:

- Consiste na realizacdo de servicos técnicos de engenharia, na execucédo de 3
furos de sondagens Jet-probe, com coleta de amostras a duas alturas, sendo
uma na superficie e outra a 0,50 metros de profundidade, para realizacdo de
ensaios laboratoriais de caracterizacdo de amostras de sedimentos de fundo,
coletadas ao longo das areas anteriormente identificadas, objeto de estudo
ambiental, em obediéncia a Resolucdo n° 344 de 25 de margo de 2004 do
Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA. A caracterizacdo da
secdo horizontal e vertical da area sob estudo se dara a partir da coleta de
amostras de sedimentos que representem os materiais de fundo e a
qualidade da &gua, e a distribuicdo espacial das amostras de sedimentos
deve ser representativa da dimensdo da referida area. Da mesma forma, as
profundidades das coletas das amostras devem ser representativas do perfil
(cota) estudado. A Tabela | do Anexo da Resolucdo n°344/2004 -
CONAMA estabelece 0 nUmero minimo de amostras para a caracterizagdo
de sedimentos em fun¢do do volume a ser dragado. No caso especifico aqui
tratado serdo 6 (seis) amostras coletadas, representadas por 3 furos de
sondagem jet-probe a duas alturas, e 2 (duas) amostras de &gua, para
posterior analise laboratorial, em atendimento ao referido dispositivo legal.

- Para desenvolvimento do objeto em referéncia, a CONTRATADA se
responsabilizara pelo que se segue:

- Coleta, identificacdo preliminar, preservacdo quimica e/ou térmica e entrega
das amostras ao laboratorio, para realizacéo das andlises fisico-quimicas;

- O descarte das amostras analisadas somente se dard apds autorizacdo da
Setur e no prazo maximo de 30 (trinta) dias contados da entrega dos
resultados;
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- Emitir os resultados das analises no prazo estabelecido neste Termo de
Referéncia sob a forma de relatdrios interpretativos e/ou laudos analiticos
contendo os principais comentarios pertinentes;

- Seguir as metodologias e limites analiticos estabelecidos na legislacéo
vigente e em especial as recomendac6es contidas no Anexo da Resolucao n°
344/2004 — CONAMA.

f) Projeto Basico Macro drenagem:

Consistindo na determinacgdo das caracteristicas das bacias hidrogréficas, com
apresentacao das curvas intensidade x duracdo x fregiiéncia.

Determinacdo das descargas de Projeto.

Elaboracéo dos estudos hidroldgicos da area de implantacdo para definicdo das
vazoes solicitadas.

Dimensionamento dos dispositivos projetados (Projeto da drenagem
superficial, canalizada ou forcada): Os trabalhos constantes neste capitulo serdo
desenvolvidos de modo que se possam definir as se¢fes — tipo dos dispositivos
projetados.

O projeto de macrodrenagem consistira no detalhamento do conjunto de
dispositivos que permitam a captacdo e conducdo das aguas resultantes das
precipitacdes pluviométricas. Sera desenvolvido a partir do estudo topografico,
estudos hidroldgicos e projeto geométrico, constando dos seguintes produtos:

1. Planta, em escala contendo o sistema de drenagem projetado com 0s
comprimentos de cada trecho, declividade, didmetros, amarragdo da rede ao
alinhamento, localizacdo no sentido montante para jusante, indicacdo dos
lancamentos e outros dispositivos do projeto;

2.  Detalhes dos dispositivos projetados, de acordo com os padrdes exigidos
pelo cliente;

3. Planilha de célculo e notas de servico que permitam o perfeito
entendimento dos dimensionamentos adotados e a total execucdo dos servigos;

4.  Texto com a memoria justificativa de todo o projeto.
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g) Estimativa de Custos:

— Apresentacdo de planilha com quantitativos, pregos unitarios e totais por item
de servico e totalizando a estimativa de custo das obras de infra-estrutura para
implantacdo do sistema de macrodrenagem projetado.

5. CONSIDERACOES GERAIS

— Os projetos deverdo ser apresentados também em meio eletrénico (CD ou
Disquete), utilizando o “software” Auto Cad 2000;

— Os projetos obedecerdo as normas técnicas aplicaveis da ABNT;

— Os projetos deverédo ser elaborados por profissionais ou empresas habilitadas e
devidamente registrados no CREA,;

— Os projetos serdo acompanhados pela FISCALIZACAO de SETUR;

— A FISCALIZACAO de SETUR tera o prazo de 10(dez) dias Uteis para a
analise e aprovacdo de cada etapa deste projeto;

— Nas propostas de precos para elaboracdo do projeto basico, deverdo estar
incluidas todas as despesas com estudos e levantamentos adicionais, citados ou
ndo no presente Termo de Referéncia, bem como todos os encargos diretos e
indiretos incidentes sobre o projeto.

6. PRAZO DE EXECUCAO
O prazo méximo para conclusdo dos servigos serd de 90 (noventa) dias corridos
contados a partir da data da Autorizagéo de Servigos.

7. PRECO

No preco apresentado deverdo estar incluidas todas as despesas com impostos, encargos
e despesas diretas e indiretas.
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8. PAGAMENTO

O pagamento sera feito unicamente a vista do boletim de medicdo dos servicos
constantes da planilha, pelo preco unitério proposto e efetivamente realizado, mediante
medicdo mensal, de acordo com o cronograma fisico-financeiro proposto e com as
respectivas Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela SETUR.

9. FORMA DE EXECUCAO

O projeto basico devera ser elaborado e operacionalizado, respectivamente, conforme
prescricbes normas técnicas e legislagdes vigentes, no &mbito municipal, estadual e
federal.

Os servicos objeto deste termo serdo acompanhados pela Fiscalizacdo da SETUR,
através de técnico designado para esse fim, com o objetivo de assegurar a fiel execucao
do contrato.

Todos os produtos deverdo ser previamente aprovados pela FISCALIZACAO e
quaisquer duvida ou pendéncias devem ser solucionadas para que se proceda ao ateste
do respectivo servigo.

10. QUALIFICACAO TECNICA

Além de ser devidamente registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia (CREA), na modalidade Engenharia Civil ou Arquitetura, a empresa devera
possuir em seu quadro profissionais de nivel superior com experiéncia na elaboracgéo de
servigos compativeis o objeto deste Termo.

Em caso de mudanca de profissionais durante a execucdo do trabalho, a empresa
contratada deverd informar previamente a FISCALIZACAO e apresentar técnico de
curriculo compativel com a execucdo dos servigos contratados.

10.1. Qualificagdo da Equipe Técnica:

A Proponente devera apresentar uma Equipe Técnica para a elaboragdo dos projetos
comprovadamente qualificada através de Acervo Técnico emitido pelo CREA e devera
ser composta por:

a) Comprovacdo, por cada membro, de aptiddo para desempenho de atividade,
pertinente e compativel com a sua especialidade, através de atestados fornecidos
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por pessoas de direito publico ou privado devidamente registrado nas entidades
profissionais competentes.

o Engenheiro Coordenador Geral: a. 01 Engenheiro Civil, formado a mais de 10
(dez) anos; b. Com experiéncia minima de 02 (dois) anos em Gerenciamento de
projetos de engenharia macrodrenagem;

e Engenheiros Plenos: a. 02 Engenheiros plenos com experiéncia minima de 02
(dois) anos em projetos de engenharia de macrodrenagem;

e Engenheiro Civil Junior: a. 01 Engenheiro civil, formados a mais de 02 (dois)
anos; b. Com experiéncia minima de 01 (um) ano em projetos de engenharia de
macrodrenagem.

A equipe acima descrita serd pontuada, através das informacdes constantes na proposta
técnica, de acordo com o especificado no Edital e devera ser apresentado apenas um
Curriculum Vitae - CV, para cada profissional e ndo se admitird proposta de equipe
profissional alternativa.

10.2. Qualificagdo da Empresa

Além de ser devidamente registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia (CREA), na modalidade Engenharia Civil, a empresa devera possuir em seu
quadro, permanente e temporario, profissionais de nivel superior com experiéncia na
prestacdo de servicos compativeis o objeto deste Termo, conforme relacdo abaixo.

a) Certiddo de registro no Conselho profissional competente de sua sede; ou
domicilio;

b) Comprovacdo pelo licitante de aptiddo para desempenho de atividade,
pertinente e compativel com o objeto da Licitacdo, através de atestados fornecidos
por pessoas de direito publico ou privado devidamente registrado nas entidades
profissionais competentes, bem como da qualificacdo de cada um dos membros
das equipes técnicas que se responsabilizardo pelos trabalhos.

¢) Comprovacao pelo licitante de possuir, em seu quadro permanente, profissional
detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica por execucdo de servigco de
caracteristicas semelhantes as parcelas de maior relevancia técnica ou de valor
significativo do objeto da licitacdo, ou seja: Coordenacdo de projetos de
engenharia e de macrodrenagem.

» O responsavel técnico e demais membros das equipes tecnicas deverdo ser
parte integrante do quadro permanente da licitante, na condi¢cdo de socio,
diretor ou empregado ou possuir contrato de prestacdo de servigos, firmado
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entre as partes e com firmas reconhecidas, ou entdo, fornecer uma declaragédo
de inclusdo de seu nome na equipe técnica para fim de participacdo neste
certame licitatorio, o que serd aceito como comprovante de vinculo da empresa
licitante com o referido profissional,

OBRIGACOES DA EMPRESA

Assumir inteira responsabilidade técnica pela execucdo dos servicos, correndo
por sua propria conta todos os 6nus, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais, licencas, alvaras e outras despesas concernentes a
execucdo dos servigos;

Apresentar as ARTs (AnotacGes de Responsabilidade Técnica) dos servicos no
prazo maximo de 10 dias a partir da assinatura do contrato;

Executar todos os servicos, nas condi¢bes estipuladas na proposta e
estabelecidas neste instrumento;

Entregar os projetos completos e com todas as informagdes necessérias para a
execucdo da obra;

Esclarecer davidas que surgirem durante a execucdo da obra em quaisquer dos
projetos contratados, inclusive, caso necessario, comparecer ao local da obra,
arcando com todas as despesas provenientes destes deslocamentos.

12. PRAZO DE EXECUCAO DO OBJETO

O projeto para execucdo dos projetos de macrodrenagem serd de 90 (noventa) dias

corridos.

13. FORMA DE APRESENTACAO DO OBJETO

Os projetos deverdo ser desenvolvidos em programa AUTOCAD versdo 2.000, ou
superior, apresentados em extensao “dwg” e “plt”.

Na hipotese de utilizacdo de versdo superior 0s arquivos de desenhos deverao ser salvos

na versao 2.000 (extensdo. dwg). N&o serdo acatados 0s arquivos com extensédo. dxf.
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Os arquivos de texto deverdo ser executados no aplicativo WORD, versdo Microsoft
Office 97, extensao “doc".

Os arquivos de planilha deverdo ser executados no aplicativo EXCEL, versao Microsoft
Office 97, extensao “xIs".

Os arquivos referentes a cronogramas fisico-financeiro deverdo ser apresentados em
aplicativos EXCEL ou PROJECT da Microsoft.

Para os demais arquivos gréaficos, o aplicativo e extenséo a serem utilizados deverdo ser
acordados, previamente, com a fiscalizacéo.

Os trabalhos deverdo ser apresentados em duas vias encadernadas com a seguinte
COMpOsigao:

Nas capas dos volumes devera constar:
e Titulo da Obra;
¢ Identificacdo do Volume;
¢ Identificacdo da Contratada.

As copias impressas no formato A4 deverdo conter o timbre da CONTRATADA e o
timbre padrdo da SETUR, devendo ser rubricadas pelo Responsavel Técnico.

As copias de projeto deverdo ser plotadas em papel sulfite, em escala, devidamente
dobradas e contendo a assinatura e identificacdo do responsavel técnico pela elaboragéo
do mesmo e do responsavel técnico da contratada. Os projetos relativos a layout de
unidades deverdo vir com a assinatura, sob carimbo.

A aceitacdo de coOpias de projeto em plotagem fora da escala (tamanho reduzido) ficara
a critério da SETUR.

Os projetos, memoriais, planilhas e relatérios de atividades deverdo, também, ser
apresentados em meio magnético, preferencialmente em meio de gravacdo 6tica (CD-
ROM) e em vias impressas, devendo a entrega ocorrer em pacote Unico, de modo a
favorecer a conferéncia do recebimento do trabalho por parte da SETUR.

As midias eletrbnicas deverdo ser devidamente identificadas com rétulo da capa (CD-
ROM), onde devera constar:
e ldentificacdo da empresa CONTRATADA,
Data da gravacao;
Identificacdo da unidade a que se refere o trabalho;
Identificacdo do servico a que se refere a Midia;
Indicagéo dos arquivos que contém a gravacéao.
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14. ESTIMATIVA DE PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO

O custo global estimado para a prestacdo dos servicos que integram o objeto deste Termo de
Referéncia é de R$ 389.736,15 (trezentos e oitenta e nove mil setecentos e trinta e seis reais e
quinze centavos), conforme planilha orcamentéria constante no Anexo V.

Neste valor estdo incluidos todos os custos, impostos, taxas tributos, encargos sociais e
trabalhistas e outros que, direta ou indiretamente, decorram da prestagdo do servico, sem
inclusdo de expectativa inflacionéaria ou encargos financeiros.

O pagamento de cada etapa sera efetuado apds a entrega dos respectivos produtos, conforme
percentual e cronograma constante do Anexo V.

Os pagamentos serdo condicionados a apresentacdo de notas fiscais/faturas discriminativas da
execucdo dos servicos integrantes do objeto contratado, devidamente atestada sua conformidade
e adequacéo pela SUPERVISAO.

15. PROPOSTA TECNICA

15.1. Quanto ao Conhecimento do Problema:

Dissertacdo, com no maximo 30 (trinta) folhas, demonstrando detalhadamente

conhecimento das atividades deste Termo de Referéncia:

a) Devem-se enfatizar as acGes necessarias para a perfeita operacionalizacdo do
objeto deste Termo, bem como o contexto no qual o empreendimento esta
inserido e os elementos significativos para a elaboracao do Plano de Trabalho;

b) Devera apresentar todos os dados especificos sobre o objeto da licitagdo e as
observacGes que julgar pertinentes sobre 0s servigos que serdo prestados,
enfatizar as potencialidades a serem focadas, dificuldades esperadas;

c) Descrever sobre ocorréncias comuns e as diretrizes para facilitar a realizacédo
dos citados servicos, além das solugdes propostas, na analise dos projetos e nas
obras, comentando-se as possiveis solu¢des para correcdo dos problemas.

15.2. Quanto ao Plano de Trabalho e Metodologia:
O Plano de Trabalho consiste na apresentacéo da sistematica de execucao dos
servicos que serdo prestados, com no maximo 30 (trinta) folhas, e devera conter
0s itens a seguir descritos:

a) Detalhamento da metodologia a ser utilizada para a realizacdo dos trabalhos,
acompanhada de quadro de planejamento das atividades contendo:
identificacdo das atividades a serem executadas; as tarefas correspondentes a
cada atividade; os responsaveis e envolvidos na execugdo das referidas tarefas;
e cronogramas de execucao.
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b) Apresentacdo de uma matriz de planejamento mostrando indicadores para
mensurar em termos qualitativos, quantitativos e temporais os resultados dos
trabalhos.

c) Apresentacdo do Fluxograma das agdes e as interdependéncias entre elas,
indicando os riscos envolvidos em cada etapa.

15.3. Quanto a Experiéncia da Equipe Técnica:

a) Apresentacdo da Equipe Técnica disponivel para elaboracdo do projeto,
indicando, nominalmente, os profissionais 0s quais deverdo apresentar
carta-compromisso de concordancia de inclusdo de seu nome na
proposta, mediante apresentacdo das fichas curriculares, Anexo IX —
Modelo de Ficha Curricular, de cada um dos técnicos, 0s quais deverao
ter experiéncia comprovada, conforme o constante no Termo de
Referéncia, atendendo as seguintes exigéncias:

» Todas as informacgdes constantes nas fichas curriculares dos técnicos
deverdo ser obrigatoriamente comprovadas através de certiddes de
acervo técnico ou documentos equivalentes, fornecidos por entidades
de direito publico ou privado devidamente registrados no Orgéao
competente, emitidos em nome de seus responsaveis técnicos.

» O licitante devera comprovar o vinculo dos profissionais na data de
apresentacdo das propostas, bem como apresentar a carta-
compromisso dos demais consultores constantes no Termo de
Referéncia, que irdo participar do quadro de profissionais de nivel
superior.

» O profissional cujo curriculo for apresentado nas condicGes anteriores
devera, obrigatoriamente, participar dos trabalhos, caso o servigo seja
adjudicado ao licitante.

15.4. Quanto a Experiéncia Técnica da Empresa:
Comprovacéo de que a Empresa licitante tem capacidade de desempenhar as
atividades pertinentes e compativeis com objeto deste edital. A
comprovacao serd feita através de acervos e/ou atestados que citem tais
servigos descritos, bem como a quantidade de contratos que foram
gerenciados.

16. CRITERIOS DE JULGAMENTO DA PROPOSTA TECNICA

Apobs a avaliacdo, sera atribuida pontuacdo a cada proposta, conforme critérios definidos a
sequir.
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16.1. Conhecimento do Problema:

QUADRO |
. Pontuagéo
Contetido Misima
a) Descricdo das atividades, com seus objetivos e area de abrangéncia. 06
b) Aspectos relevantes, como elementos potenciais a considerar para o
desenvolvimento das atividades envolvidas na elaboracao dos projetos de 06
engenharia de macrodrenagem.
c) Descricdo dos equipamentos que serdo utilizados 02
SUB-TOTAL | 14
16.2. Plano de Trabalho
QUADRO I
. Pontuagéo
Conteudo Méxin%a
a) Detalhamento da metodologia a ser utilizada para a realizacdo dos
trabalhos, acompanhada de quadro de planejamento das atividades
contendo: identificacdo das atividades a serem executadas; as tarefas 10
correspondentes a cada atividade; os responsaveis e envolvidos na
execucdo das referidas tarefas; e cronogramas de execucao.
b) Apresentacdo de uma matriz de planejamento mostrando indicadores
para mensurar em termos qualitativos, quantitativos e temporais 0s 10
resultados dos trabalhos.
c) Descricdo dos riscos e das formas de mitigacdo visando prevenir custos 10
desnecessarios e incompatibilidade entre os projetos.
SUB-TOTAL Il 30
16.3. Experiéncia da Equipe Técnica
QUADRO III
Experiéncia Geral P&nét;iarﬁgo
1. Funcdo de Coordenador
1.1 Certiddo em Elaboragéo ou Coordenacéo de: 12
- Mais de 01(um) projeto similar = 12 pontos
- Apenas 01(um) projeto similar = 06 pontos
2. Demais profissionais da equipe técnica, relacionados no Termo de
Referéncia:
2.1 Certidao de participacdo na elaboracédo de projetos similares: 0 (zero) a 24
24 (vinte e quatro) pontos, mediante a apresentacdo de até 2 (duas)
certid®es, por profissional, limitado a 04 (quatro) pontos, por certidao.
SUB-TOTAL Il 36
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16.4. Experiéncia da Empresa

QUADRO IV
Al Pontuagéo
Experiéncia Geral Mésina

Experiéncia Geral — relacdo de toda a experiéncia da licitante que contribua
para fornecer um conceito geral de sua qualificacdo técnica, comprovada
atraves da apresentacdo de atestados, devidamente registrados,
apresentados na mesma seqiéncia relacionada no quadro: 20
1. Capacitacdo

1.1. Certidao de Elaboracéo e/ou coordenacao de:

- Mais de um projeto similar = 20 pontos

- Um projeto similar = 10 pontos

SUB-TOTAL IV 20
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