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1. O EXTINTOR DE INCENDIO PODERA SER INSTALADO D ETAL H E S _ I E
UTILIZANDO SUPORTE DE PAREDE OU SUPORTE DE PISO.
) S 2. A SINALIZAGAO DOS EXTINTORES DEVERA ESTAR A UMA
— — 41— ALTURA DE 1,80 m DO PISO ACABADO.
3. NOS CASOS EM QUE O EXTINTOR FOR COLOCADO EM
COLUNAS, A SINALIZAGAO DEVERA SER REPETIDA EM TODAS AS
0 FACES DAS COLUNAS. B B
'\ é 4. A ALTURA DO EXTINTOR NAO PODERA SER SUPERIOR A NOTAS DA ILUMINACAO COM SINALIZACAO
‘ ‘»t 1,60M DO PISO PRONTO, MEDIDA DO SUPORTE DE PAREDE.
ya g ’ QUANDO FOR ADOTADO O SUPORTE DE PISO, ESTE DEVERA SER ~ ] .
extntor/ | LOCADO DENTRO DA AREA DELIMITADA POR FAIXA. 1. TODA TUBULACAO QUANDO EMBUTIDA SERA ATRAVES DE
EXTINTOR/ | | £
5. TODOS OS EXTINTORES EXTERNOS DEVERAO ESTAR EM i 3/n A
h<1.60 h<1.60 - ELETRODUTO RIGIDO DE 7;". QUANDO FOR APARENTE, TERA O
2 h<1.80 ABRIGOS METALICOS COM PORTA TRANSPARENTE. . 4 Q ~ .
EXTINTOR 5. E PERMITIDA A INSTALACAO DE EXTINTORES SOBRE O PISO MESMO DIAMETRO MAS SERA EM TUBULACAO METALICA
ACABADO, DESDE QUE PERMANEGAM APOIADOS EM SUPORTES
APROPRIADOS E FIXADOS AO SOLO COM ALTURA RECOMENDADA GALVANIZADA. . . , 0.257 0.064
ENTRE 10 E 20 CM DO PISO. 2. AILUMINACAO DE EMERGENCIA SERA, EM SUA TOTALIDADE, [ 1
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0 3. CADA PONTO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA SERA DOTADO
DE UMA TOMADA 220V, A QUAL NAO PODERA SERVIR COMO
— { ALIMENTACAO A OUTROS EQUIPAMENTOS;
— . - - ] . I
&) 4. O EQUIPAMENTO AUTONOMO SERA CONSTITUIDO POR
. \ /‘ LUMINARIA COM NIVEL DE ILUMINAMENTO NAO INFERIOR A 550 DETALHE DA SlNALlZAQAO AUTC")NOMA
[ ] E + (W= LUMENS, PAINEL DE CONTROLE, ACUMULADOR E DOTADO DE
: NGO DISPOSITIVOS QUE POSSIBILITEM A CONEXAO AS TOMADAS DE SEM ESCALA

CORRENTE ELETRICA DA EDIFICACAO;

5. A FIXACAO DO PONTO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA
DEVERA SER RIGIDO, A FIM DE IMPEDIR QUEDAS ACIDENTAIS,
REMOGCAO NAO AUTORIZADA, OU QUE NAO SEJAM FACILMENTE

AVARIADAS OU POSTAS FORA DE SERVICO;

MINIMO 0.20

6. A ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DEVERA SER INSTALADA, oo PY @
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DETALHES DETALHE EXTINTOR GAS GARBONICO 8. A ILUMINACAO DE EMERGENCIA DEVERA TER PROTECAO = i Engenharta, Frojelos & Avalagoes CSURB SERACOS USEANOS

- o INDIVIDUAL ATRAVES DE FUSIVEL PARA DESLIGAMENTO DA 3 >

o | BucHA bE NYLON FIcHER . 10 o FIAGAO TRONCAL NO CASO DE CURTO CIRCUITO; S S “'

5 | ARRUELA DE PRESSAO 01 o 9. A SINALIZAGAO DE EMERGENCIA SERA DOTADA DE —tl P ROJ ETO D E P R EVE N QAO E

o | ArruELAUSA o1 o ILUMINAGAO E COMO ELA SERA TOTALMENTE AUTONOMA, COM
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3 | PARAFUSO CAB. REDONDO COM FENDA @ 5,5 X 50mm 01 AS MESMAS CARACTERISTICAS ; / U w C O M BAT E A I N C E N D I O
2 | GANCHO EM CHAPA DE AGO # 1/8" X 5/8" X 65mm ot 10.SERA COMPOSTA DE PLACA COM O NOME "SAIDA", NA COR

1| EXTITOR COM PO GUMICO DE G g VERMELHA, PINTADA SOBRE ACRILICO LEITOSO; DETALHE DA LUMINARIA AUTONOMA
iTEM DESCRIMINAGAO QUANT 11.A S|NAL|ZACAO DE EMERGENCIA DEVERA TER FLUXO SEM ESCALA PROPRIETARIO: CSURB - COMPANHIA DE SERVICOS URBANOS DO RECIFE

LUMINOSO DE NO MiNIMO 60 LUMENS.

LOCAL: MERCADO DA MADALENA - RUA REAL DA TORRE, 270, MADALENA - RECIFE/PE

REVISAO: | R02 | 20/03/2017

AREA CONSTRUIDA: 2.583,42 m?
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