Prot.:

ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

MEMORIAL DE INCENDIO - TIPO II

1. Dados do imoével
1.1. Rua Real da Torre, 270
CEP - 50.060-230

1.2. Bairro: Madalena

o 5
Eng® §

1.3. Municipio: Recife

2. Classificagcido da ocupacao
2.1. Tipo de ocupagéao (segundo Art. 7°. do COSCIP): E - Comercial

2.2. Classe de ocupacéao - segundo o IRB: ( ) A ()B (x)C
3. Caracteristicas do imével

3.1. Area total construida (m?): 2.583,42

3.2. Area de coberta (m?): 2.583,42 @Q
3.3. Numero de pavimentos: 1

3.4. Area por pavimento (m?2): 2.583,42

3.5. Altura da edificacéo (p/ sist. contra incéndio) — em metros: 3,0

4. Razao sociall Pessoa Fisica:

4.1. CNPJ/ CPF n°. 10.589.240/0001-27

4.2. Representante legal: José Aywerton de Paula Gomes Filho
4.3. Telefone para contato: (81) 3221-2520

4.4. E-mail: contato@adasprojetos.com

5. Dados do responsavel técnico

5.1. Eng.° de seguranca (nome): Alfredo José Matias Campélo
5.2. CREA n° 17.896 D PE

5.3. Tel. de contato: (81) 99973.7353

5.4. e-mail: contato@adasprojetos.com.br

Nao serd valido o preenchimento manuscrito



6. Saida de emergéncia

6.1. Escada de emergéncia: ( ) Nao se aplica

6.1.1.

Tipo (I, 1, 1l ou IV) Quantidade de escada Largura (em m)

6.1.3. Altura do corrimao (cm):

6.2. Degraus: ( ) Nao se aplica

Caso haja, usar féormula: 63 cm < (2h + b) < 64 cm, considerando:

h = espelho do degrau que deve estar entre 16cm e 18cm
b = base do degrau que deve estar entre 27cm e 32cm
6.2.1. Altura (h) dos degraus da escada (cm): E

6.2.2. Largura (b) dos degraus da escada (cm):

6.3. Porta corta fogo (PCF): ( x) Nao se aplica( ) Sim. Especificar o tipo:

6.3.1 Porta Resistente ao fogo (PRF): (x) Nao se aplica( ) Sim. Especificar o tipo
6.3.2. Largura da porta do térreo (em metros):

6.3.3. Largura da porta dos demais pavimentos (em metros):

6.4. Rampa: (x) Nao se aplica

6.4.1. Largura (em metros):

6.4.2. Inclinacéo da rampa (em %):

7. Sistema de iluminacgao/sinalizacdao de emergéncia
7.1. lluminacao/ Sinalizagdo de emergéncia: (x) Sim ( ) Nao
7.2. Poténcia (em W) da lampada: 10 (Dez)
7.3. Tipo do sistema alimentador:
( x ) Autbnomo ( ) Central (especificar local e capacidade das baterias)

7.4. Autonomia do sistema (em horas): 1(uma)

Nao sera valido o preenchimento manuscrito



8. Hidrante e/ou carretel de mangotinho: ( ) Nao se aplica

8.1. Tipo: (x ) Recalque ( ) Fachada Localizacdo: _Na calcada

8.2. Tipo de tubulagao do sistema: ( x ) Ago ou Ferro ( ) Outro (especificar)

8.3. Carretel de mangotinho: ( x ) Nao () Sim
8.4. Hidrante: ( ) Nao (x) Sim
8.4.1. Tipo: (x ) Predial ( ) Industrial

8.5. Caixa de acessorios

Quantidade Qtd, @ e comp. do lance da mangueifa
o 38mme2x15m
Tipo de Registro Globo

8.6. Reserva técnica de incéndio (preencher o cabivel)

)} Elevado [ x ) De superficie ou enterrado

Se for: s6 para hidrante (m?) 60

Se for: s6 para chuveiro automatico (m?)

Se for: Chuveiro automatico + Hidrante (m?3)

Altura do reservatorio sobre o tltimo hidrante -3,65m

8.7. Vazéo no hidrante mais desfavoravel (L/s): 360 @g
8.8. Pressao no hidrante mais desfavoravel (mca): 24

8.9 Esguichos Tipo: Jato Sdélido

8.10 Diametro do Esguicho: 19mm

8.11 valvulas de Retencao: 02 (duas)

8.12 Localizacgao: Apods as Bombas ( trecho de Recalque)

9. Chuveiros automaticos: ( x) Nao se aplica
9.1. Tipo de tubulacéo: ( ) Aco ( ) Ferro
9.2. Tipo e temperatura de acionamento do chuveiro automatico:
() Fusivel de liga metalica (especificar temperatura, em °C):
( ) Ampola — Marcar::
( )57°C —laranja ( )68°C —vermelha( ) 79°C —amarela ( ) 93°C - verde
()141°C —azul () 182°C —roxa () 183°C a 260°C — preta

Nao sera valido o preenchimento manuscrito



9.3. Vazao no chuveiro mais desfavoravel (L/s):
9.4. Presséo no chuveiro mais desfavoravel (mca):

9.5. Area de cobertura por chuveiro (m2):

10. Bombas de incéndio, vazdes e pressdes nos hidrantes/ chuveiros automaticos:

10.1. Marcar e preencher o que for cabivel

( x ) Hidrantes ( ) Chuveiros automaticos
( ) Hidrantes e Chuveiros automaticos
Joquei Principal e Auxiliar Joquei Principal e Auxiliar
Vazao (m®/h) 1,2 43,20
Pressao (mca) 50 40

Obs.: Caso as bombas alimentem simultaneamente os hidrantes e chuveiros automaticos
adotar a de maior exigéncia

10.2 Sistema em Bypass: (x)Sim () Nao

11. Existe Gerador na Edificagdo: ( ) Sim (x) Nao

11.1 Localizacéo:

12. Central de GLP: ( x ) Nao se aplica
12.1. Capacidade (tipo) de cilindros (P190, etc.):

S
12.2. Quantidade de cilindros:

13. Gas Natural: ( x) Nao se aplica

aj. Ny LricH A 8
¢2 qo TiH{balho JCREA N° 36722/PE |

14. Sistema de detecgdo e alarme de incéndio: (

14.1. Tipo do sistema: () Convencional (x) Enderecavel ( ) Wireless ( ) Outros

15. Sistema de protegéo contra descargas atmosféricas: ( ) N3o se aplica
15.1. Tipo de SPDA (gaiola, etc.): Gaiola

15.2 Raio de Protecdo do SPDA: Indicado em projeto

15.3 Localizacdo do SPDA: Indicado em projeto

15.4 Detalhes do SPDA (Se houver): Indicado em projeto

Nao sera valido o preenchimento manuscrito



16. DESCRICAO DA PROTECAO CONTRA INCENDIO (POR PAVIMENTO/ SETOR)

Térreo (2.583,42 m?)

Protegido por:

— 06 extintores de p6 quimico de 06 Kg;

— 083 extintores de gas carbdnico de 6 Kg (CO2);

— 04 extintores de agua pressurizada de 10 litros;

— 18 pontos de iluminagdo de emergéncia bloco autbnomo;
— 14 placas de sinalizacao fotoluminescente;

— 01 central de alarme;

— 104 detectores ibnicos enderecaveis;

— 15 acionadores de alarme manual com sirene eletrénica;
— 05 hidrantes e seus pertences, com mangueira de 30 m (2 x 15m)
— 01 hidrante de recalque.

Tt 1
36722/F8

Ass. do En9° de Se uranga\&o Trabalho
fredo J. M. Campélo
Eng. de Seguranca
CREA 178960 -

Ndo seré valido o preenchimento manuscrito



PARECER DO ENGENHEIRO DE SEGURANGCA/ HOMOLOGADOR DO CBMPE

( ) Aprovado

() Em exigéncia - especificar a(s) exigéncia(s)

Nome do assessor: Carimbo com:

Data da anélise:

e

¢

d

& ¥ LR Tan:
Eng® Seguranga

PARECER DO VISTORIADOR

( ) Aprovada

() Em exigéncia - especificar a(s) exigéncia(s)

Nome do vistoriador: Carimbo com nome e matricula
Data da vistoria:

Hora da vistoria:

Néo serd valido o preenchimento manuscrito



