
MEMORIAL DESCRITIVO(NÚCLEO DE ESPORTES – 1ª 
ETAPA) – PAUDALHO/PE 

PRELIMINARES 

 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

- Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com as normas a 
seguir: 

- Todos os materiais serão de primeira qualidade e serão inteiramente fornecidos pelo 
construtor. 

- A mão de obra a empregar será especializada sempre que necessário. Será também 
de primeira qualidade e o acabamento esmerado. O construtor manterá na obra, 
engenheiro responsável, mestre e funcionários necessários ao bom andamento da 
obra. 

- Será mantido pela firma, serviço de vigilância contínua, durante a execução e até a 
entrega definitiva da obra, cabendo-lhe a responsabilidade dos danos que possam 
ocorrer pôr negligência. 

- Serão impugnados pela fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam as 
condições contratuais. 

- Ficará o construtor obrigado a demolir e refazer trabalhos rejeitados logo após o 
recebimento da ordem de serviços correspondente, ficando por sua exclusiva conta 
as despesas decorrentes desses serviços. 

- Nestas especificações deve ficar perfeitamente claro que em todos os casos de 
caracterização de materiais especificados que tenham necessidade de serem 
substituídos por outros equivalentes, só poderão ser feitos com a prévia autorização 
da fiscalização. 

- Todos os materiais aproveitáveis  oriundos de demolições, substituições, retiradas 
etc. ou remanescentes de conclusão da obra como: tapumes, cercas, instalações, 
placas etc. serão relacionados e com o visto da fiscalização encaminhados ao 
almoxarifado da EAFS, com o transporte por conta da contratada. 

LOCAÇÃO E DEMARCAÇÃO DA OBRA 

 
- A locação da obra é de responsabilidade do construtor, o qual deverá obedecer 

rigorosamente a cota indicada no projeto, utilizando para tanto, instrumentos como 
teodolito, nível e trena de aço, além de tábuas e pontaletes de madeira. 

-  Após  as marcações dos alinhamentos e pontos de níveis, o construtor comunicará a 
fiscalização, a qual fará as aferições que julgar oportunas. 

- Ocorrendo erro na locação da obra, o construtor se obriga a refazer por conta os 
serviços que se fizerem necessários a critério da fiscalização. 



 

PLACAS 
 

- No canteiro ou em local determinado pela fiscalização, será colocado um a placa 
indicativa das características da obra, obedecendo ao modelo fornecido pela EAFS, 
caso se faça necessário, a fiscalização poderá solicitar a colocação de outras placas 
em pontos estratégicos, que sirvam de referencial. 

INSTALAÇÃO DA OBRA 

 
- Deverá ser feita pela firma contratada toda a instalação provisória necessárias ao 

bom funcionamento da obra como: ligação d’água, energia elétrica, barracão para 
fiscalização e administração dotadas de W.C. , almoxarife, etc., de maneira a 
atender as necessidades da obra e facilitar a execução dos serviços. 

- Cabe ao construtor fornecer toda ferramenta, maquinário e equipamento necessário 
à perfeita execução dos serviços contratados. 

 
- ESCAVAÇÃO  
 
- O   processo a ser adotado na escavação dependerá da natureza do terreno, sua topografia, 
dimensões e volume da escavação, objetivando-se sempre o máximo rendimento e 
economia. 
- As escavações necessárias à construção de fundações e as que se destinam a obras 
permanentes serão executadas de modo a não ocasionar danos à vida, à propriedades ou a 
ambos.  
- As cavas para fundações, subsolos, reservatórios d'água e outras partes da obra abaixo do 
nível do terreno, serão executadas de acordo com as indicações constantes do projeto de 
fundações e demais projetos da obra, natureza do terreno encontrado e volume do material 
a ser deslocado. 
- A execução dos trabalhos de escavações obedecerá, além do transcrito no presente 
Procedimento, a todas as prescrições da NBR-6122, concernentes ao assunto. 
 
- Todas as escavações serão protegidas, quando for o caso, contra ação de água superficial 
ou profunda, mediante drenagem, esgotamento ou rebaixamento do lençol freático. 
 
ATERRO 
 
     - Aterro com areia em camadas de até 40cm de altura, utilizando-se o processo mecânico 
leve para a compactação, inclusive carga, descarga e transporte 
 
REATERRO DE VALAS 
 

- O reaterro de valas também será feito com areia ou pícaro, isenta de matéria 
orgânica, argila , torrões ou outro elemento que comprometa a estabilidade do 
aterro. 



- O reaterro  será executado em camadas sucessivas de altura máxima de 20cm, 
suficientemente molhadas e energicamente apiloadas, de modo a serem evitados 
posteriores desníveis por recalque das camadas reaterradas. 

 
FUNDAÇÕES 
 
ALVENARIA DE 1 VEZ 
 

- Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20X20CM, 1 vez, assentado em argamassa 
traço 1:2:8 (cimento,cal e areia), juntas 12mm. 

 
CONCRETO  
 

- O fundo das cavas dos blocos serão nivelados com 10cm de concreto simples no 
traço 1:4:8 (cimento, areia e brita). 

  - Concreto não-estrutural, consumo mínimo de 150 kg cimento/m3 (traço 1:4:5), 
preparo mecânico em betoneira, sem adensamento. 

  - Concreto armado para: fundações, lajes, pilares e vigas. 
 
ELEVAÇÃO 
 
ALVENARIA DE ½ VEZ 
 
- Será executada em obediência a dimensão e alinhamentos indicados no projeto. As 

espessuras indicadas referem-se as paredes depois de revestida. 
- As paredes de meia vez serão em tijolos de oito furos e de boa qualidade. 
- Os tijolos deverão ser abundantemente molhados antes de sua colocação. 
- A argamassa usada para o assentamento dos tijolos será no traço 1:2:8 (cimento, cal 

industrial e areia média). 
- As fiadas serão assentadas perfeitamente em nível, alinhadas e aprumadas. 
- Para perfeita aderência das alvenarias de tijolos às superfícies de concreto tais como 

(teto, vergas, fundo de vigas, pilares) a que se devem justapor, serão chapiscadas 
com  argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:4. 

 
COBERTA 
 
ESTRUTURA METÁLICA 
 
       - Estrutura metálica para galpões, vão de 12,00 m, em pórticos em treliça de aço, 
fornecimento, montagem e pintura com fundo anticorrosivo. 
 
TELHA ALUMINIO 
 

- Cobertura com telhas de chapa ondulada de alumínio de 0,5mm de espessura. 
- Serão descartadas as telhas que não tiverem encaixe ou apresentarem empeno ou 

defeitos de fabricação. 
 



FORRO DE GESSO 
 
      - Forro de gesso em placas pré-moldadas macho/fêmea, bisotado, fixado c/arame 
galvanizado. 
 
REVESTIMENTO 
 
CERÂMICO E PASTILHA EM PORCELANA 
   
       - Revestimento cerâmico tipo A nas dimensões 30x30cm de 1ª qualidade, assentado 

com argamassa colante e rejuntado. 
       - Revestimento de pastilha em porcelana nas dimensões 5x5cm assentada com 
argamassa colante 
 
CHAPISCO 
 

- Todas as superfícies lisas como paredes, lajes, concretos e outros elementos 
construtivos, serão chapiscadas com argamassa no traço 1:3 (cimento e areia 
média). 

- As superfícies a chapiscar deverão ser limpas e abundantemente molhada antes do 
início da operação. 

 
REBOCO 
 

- O reboco só será iniciado após completa cura da argamassa do chapisco; as áreas a 
serem rebocadas serão limpas as vassouras, expurgadas de partes soltas e 
suficientemente molhadas. 

- A massa única será regularizada e desempenada a régua, desempenadeira de aço e 
esponja. Deverá apresentar superfície não áspera, aspecto uniforme, com parâmetro 
perfeitamente plano, não sendo aceita qualquer ondulação ou desigualdade de 
alinhamento e superfície. 

     
PAVIMENTAÇÃO 

 
- Laje de Impermeabilização. 
- A laje de impermeabilização deverá ser executada em solução de continuidade, de 

modo a recobrir inteiramente a superfície. Devendo a mesma ficar nivelada com a 
altura do concreto do radier.  

- Esta camada só será lançada depois de estar o aterro interno perfeitamente 
compactado e nivelado e depois de colocadas as canalizações que devem passar por 
baixo do piso. 

- Será executada em concreto simples no traço 1 : 4 : 8( cimento, areia e brita 
granítica) e espessura de 0,08m. 

 
PISO  
      
      - Soleira em granito polido cinza andorinha 



PISO EM CERÂMICA 
 

- Será colocada cerâmica (10 x 10) e também cerâmica (30 x 30). Tipo comercial 
Samarsa, Santa Maria, Iasa ou similar, na cor a combinar com a fiscalização. 

- Todas as peças serão cuidadosamente escolhidas no canteiro da obra quanto a 
qualidade, sendo descartadas todas as peças que mostrarem defeitos de superfícies, 
empeno, trincas ou discrepância de bilotas. 

- A colocação será feita de modo a deixar juntas perfeitamente alinhadas, com juntas 
de espessura constantes e não superiores a 1.5mm. Preenchidas com gorda de 
cimento na cor da cerâmica. 

- A cerâmicas serão previamente imersas em água durante 24 horas. 
- Para  assentamento será usada argamassa 1: 4 (cimento e areia). 
- Depois de terminada a pega da argamassa, será verificada a perfeita colocação, 

percutindo-se os ladrilhos e substituindo-se as peças que não desmontarem total 
aderência. 

 
PISO EM GRANITO 
   
       - Piso em lençol de granito artificial (marmorite) com juntas de plástico, formando 
quadros de 1,0 x 1,0m na cor cinza 
 
ESQUADRIAS 
 
ESQUADRIA DE MADEIRA 
 

- Os materiais a serem empregados deverão ser de primeira qualidade, isentos de 
defeitos de fabricação bons aspectos físicos, deverão ser vistoriados pela 
fiscalização, após sua entrega na obra e antes de seu assentamento. 

- As portas externas e janelas, inclusive os aros deverão ser em Pau D’arco, Sucupira 
ou Jatobá, podendo-se utilizar a \massaranduba nas forras internas. 

- As portas internas serão lisas em madeira compensada em Imbuia ou Canela pre´-
fabricado  do tipo Cebex ou similar. 

- Serão recusadas todas as peças que apresentarem sinais de empenamento, 
deslocamento, rachaduras, lacas ou defeitos que possam, a critério da fiscalização, 
afetar a resistência das esquadrias ou o aspecto visual das mesmas. 

 
INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIA  
 
Condições Gerais  
 

- Os tubos e conexões serão em  PVC rígido. Os de água fria deverão atender a 
pressão de serviço de  7,5 kgf/cm2 e os de esgoto terão de atender as exigências da 
ABNT quanto as cargas móveis e de aterro. 

- As colunas de canalizações d’água e esgoto, inclusive ventilação, serão embutidas 
na alvenaria, nos rebaixos de piso e deverão ser assentes antes da execução da laje 
de impermeabilização, quando for o caso. 



- Haverá coluna de ventilação em tubos de 50mm, as quais subirão 30cm acima da 
coberta. 

- Os terminais de água e esgoto, enquanto não concluídos, deverão ser vedados em 
bujão ou cap, não sendo permitido o uso de papel, panos ou tufos de madeira. 

- Todos os pontos de esgoto serão sifonados. 
- Todas as canalizações e instalações de peças, serão submetidas à prova de 

estanqueidade, vedação e impermeabilidade, conforme a NB-19. 
 
- Peças Sanitárias. 
 
- As bacias sanitárias com tampo duplo, saboneteira, porta-papéis e porta-toalha, 

serão de louça na cor branca, marca celite, Deca ou similar.    
- As caixas de descarga serão de sobrepor completa, do tipo Cipla, Montana ou 

similar. 
- Os lavatórios serão de louça s/coluna na cor branca, tamanho 0,55m, da marca 

Celite, Deca ou similar com torneira. 
- Os metais serão cromados,de acabamento brilhante, marca Celite, fabrimar, Rio ou 

similar. 
- As caixas de inspeção de 0,60 x 0,60 e gordura de 0,40 x 0,40x0,40m serão em 

alvenaria com tijolos de 8 furos, argamassa no traço 1:2:8(cimento, cal industrial e 
areia), revestidas com argamassa de cimento e areia(1:4), queimada e alisada a 
colher, com tampa de encaixe com concreto armado. 

- Nas sela serão utilizadas bacias sanitárias do tipa Turca, em ferro fundida 
esmaltado. 

 
- Balcão 
 
- O balcão de cozinha será em alvenaria, com prateleiras de concreto armado e tampo 

em aço inox com cuba, nas dimensões previstas em planta, revestido internamente 
com azulejo branco e fechado com portinholas de madeira de lei revestida co 
fórmica. Para o assentamento da bancada de inox proceder-se-á da seguinte forma: 
pinta-se a superfície interior da bancada(que deverá estar emborcada com a parte 
superior assentada sobre um colchão de areia), com hidro-asfalto e depois 
preencher-se com concreto no traço 1:2,5:3,5 (cimento, areia e cascalhinho), 
devendo-se ter todo cuidado para não deixar morsas, bolsas de ar, nem saliências na 
folha de aço inox. Depois de 7(sete) dias, assenta-se a bancada sobre o balcão. 

 
INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
 
- A instalação elétrica compreendendo as de forças e luz será executada 

rigorosamente de acordo com o respectivo projeto e com as especificações que se 
seguem. 

- Os materiais empregados serão de boa qualidade devendo atender as exigências 
contidas na NB-3. 

- A fiação a ser  usada será do tipo Pirastic, Sicop, Condugel ou similar, a qual será 
embutida em eletroduto de PVC rígido e as emendas dos fios só poderão ser feitas 
nas caixas de passagem. 



- Os quadros de distribuição deverão obedecer aos locais indicados e terão os quick-
lags recomendados pelo projeto. Serão de marca Eletromar ou similar. 

- As tomadas e interruptores deverão ser de fabricação Ranzi Arbame, Fame, Bicino 
ou similar. 

- As luminárias usadas serão dos tipos especificados na planilha de projeto. 
      -  Os postes de entrada deverão ser sempre de concreto armado, pré-fabricado, 
duplo  “T”, com a face lisa voltada para o ramal aéreo, altura e resistência de topo de 
acordo com o projeto. 
- As caixas de passagem executadas junto ao poste deverão ficar a uma distância de 
0.60m deste. 

 
PINTURA 
 
NORMAS GERAIS 

- Os serviços deverão ser executados por profissionais especializados. 
- As superfícies a pintar deverão ser cuidadosamente lixados, limpas e estarem isentas 

de pó e preparadas para o tipo de pintura que irão receber. 
-  Quando para uma mesma superfície forem destinados mais de uns tipos de pintura 

as diferentes pinturas deverão ser isoladas através de tiras de papel, fita gomada, 
tapumes de madeira etc. 

- Quando houver emassamento a mesma a ser utilizada será especificada para o tipo 
de pintura a ser realizada (PVA interna e externa, acrílica, óleo, etc.). 

- A pintura só poderá ser executada após secagem total do reboco ou da superfície 
onde deverá ser aplicada. 

 
PINTURA LAVÁVEL E EMASSAMENTO 
 

- As paredes externas e internas serão lixadas, espanadas e aplicadas uma demão de 
massa. Após lixar e espanar, aplicar uma demão de tinta lavável a base de látex, 
retocar com massa e lixar e aplicar mais duas demãos de tinta na cor a combinar. 

 
PINTURA A BASE EPOXI 
 
       - Pintura a base de epoxi, duas demãos, sem emassamento. 
 
PINTURA EM ESMALTE SINTETICO 
 

- Pintura em esmalte sintético em peças metálicas utilizando revolver/compressor, 
duas demãos, inclusive uma demão fundo oxido de ferro/zarcão.  

 
ESQUADRIAS 
ESQUADRIA DE MADEIRA 

- Os materiais a serem empregados deverão ser de primeira qualidade, isentos de 
defeitos de fabricação bons aspectos físicos, deverão ser vistoriados pela 
fiscalização, após sua entrega na obra e antes de seu assentamento. 

- As portas externas e janelas, inclusive os aros deverão ser em Pau D’arco, Sucupira 
ou Jatobá, podendo-se utilizar a \massaranduba nas forras internas. 



- As portas internas serão lisas em madeira compensada em Imbuia ou Canela pre´-
fabricado  do tipo Cebex ou similar. 

- Serão recusadas todas as peças que apresentarem sinais de empenamento, 
deslocamento, rachaduras, lacas ou defeitos que possam, a critério da fiscalização, 
afetar a resistência das esquadrias ou o aspecto visual das mesmas. 

 
EQUIPAMENTOS PARA CAMPO E QUADRA 
  
- Será fornecidos os equipamentos necessário discriminado na planilha de orçamento, todos 
em feita condição de uso. 
 
DIVERSOS 
 
- Moldura em concreto armado largura de 20cm e espessura de 5cm; 
- Barra de aço inox de 1" para ; 
- Alambrado para quadra poliesportiva estruturada em tubo de aço galv. c/ costura din 
2440, diametro 2" e tela em arame galvanizado 14 bwg , malha quadrada com abertura de 
2"; 
- Granito polido cinza Corumbá; 
- Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superio x 
face inferior e altura x comprimento), rejuntado com argamassa 1:4 cimento, areia, 
inclusive escavação e reaterro; 
 
Recife , 23 de julho de 2009. 


