
MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 
1. PROJETO ELÉTRICO 
 
1.1 CONCEPÇÃO GERAL E CRITÉRIOS DE PROJETO 

A energização para as instalações elétricas para uma área de lazer e esportes no bairro 
de Guadalajara, próximo a Escola Municipal Gilda Barbosa, município de Paudalho - 
PE será executado a partir da rede de baixa tensão existente. 

1.2 ALIMENTAÇÃO 

Será instalado um poste de concreto duplo T 100/8, onde será instalado o quadro para 
medição de energia, desse quadro seguirá 4(quatro) cabos de cobre isolado para 0,6/1kV 
na bitola de 10,0mm2, protegido por um eletroduto de PVC de diâmetro de 11/2” que 
ira alimentar um quadro de distribuição geral instalado no bloco administrativo. Desse 
sairão os circuitos de iluminação externa, circuitos para iluminação interna das salas, 
tomadas e das bombas, alimentará e o quadro de distribuição dos circuitos de 
iluminação da Quadra Coberta. A alimentação das luminárias serão na baixa tensão 
220V que derivará dos quadros de distribuição através de condutores de cobre isolado 
para 750V na bitola de 2,5mm2 protegidos por eletroduto PVC rígido, com bitolas 
dimensionadas em projeto. 
 

1.3 ATERRAMENTO 

Todas as partes metálicas não energizadas, bem como a carcaça do quadro e dos postes 
metálicos, serão aterradas por meio de uma malha de terra formada por hastes cobreadas 
de  5/8" x 2,40 m e cabo de cobre nu de 6,0mm2. 

1.4 CIRCUITOS TERMINAIS DE DISTRIBUIÇÃO 

A partir do quadro de distribuição sairão os circuitos que irão alimentar os projetores de 
iluminação. Todos os cabos deverão estar devidamente identificados através de anilha 
amarela com letra preta e na bitola compatível com o mesmo. 
Os circuitos percorrerão os eletrodutos embutidos, em PVC, conforme projeto. 
Todas as extremidades dos eletrodutos serão, antes da concretagem e durante a 
construção, convenientemente obturadas, a fim de evitar a penetração de detritos e 
umidade. 
Todas as extremidades dos eletrodutos serão dotadas de bucha e arruela de forma a 
proteger os cabos contra a abrasão. 
Todos os circuitos serão acompanhados de condutores de proteção, a partir do quadro de 
distribuição até os projetores, Luminárias e tomadas, na cor verde, conforme 
padronizado pela ABNT NBR 5410, a fim de diferenciá-lo do condutor neutro. Esses 
condutores de terra acompanharão o percurso dos dutos dos circuitos parciais e 
interligarão aos seguintes elementos: 
 
 Carcaça de Luminárias; 
 Carcaça dos quadros de distribuição; 
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 Carcaças dos postes, etc. 
 
Obedecendo-se às cores previstas em Norma. Para fase (qualquer cor, exceto azul, verde 
e verde amarelo), neutro (azul claro) e terra (verde). Será convencionado que os cabos 
de retorno deverão ser na cor branca. 
 
1.5 ILUMINAÇÃO E TOMADAS: 
 
A iluminação foi projetada de modo a atender uma boa distribuição luminotécnica, com 
nível de iluminamento mínino de 500lux para a quadra e de 300lux para as demais 
áreas. 
Para a iluminação Externa foram previstos poste metálicos de 6,0m curvos, com 
luminárias fechadas com lâmpadas vapor metálico de 150W. A iluminação da quadra 
Coberta será com luminária em acrílico fechada para lâmpada vapor metálico de 400W, 
equipadas com reatores inst. no corpo da luminária. 
As tomadas projetadas destina-se a múltiplo uso, todas as tomadas serão do tipo 2P+1T, 
e deverão atender os novos critérios da norma NBR 5410, instaladas conforme projeto. 
Os circuitos de iluminação e tomadas derivarão diretamente dos quadros parciais, 
possuindo proteção individual através de disjuntores termomagnético, com capacidade 
de ruptura de acordo com a carga de cada circuito. 
 
1.6 CAIXAS SUBTERRANEAS 
 
As caixas usadas nas instalações subterrâneas serão de alvenaria, revestidas com 
argamassa, impermeabilizadas e com previsão para drenagem, tudo conforme detalhe 
indicado no projeto. No interior das mesmas serão instaladas buchas e arruelas nas 
extremidades dos eletrodutos. As caixas serão cobertas com tampas convenientemente 
calafetadas, para impedir a entrada de água e corpos estranhos, mas deverão ser dotadas 
de dispositivo que permita o seu fácil içamento. 
 

1.7 CONEXÕES ELÉTRICAS 

As conexões elétricas entre os cabos, nas caixas de passagem deverão ser feitas através 
de conectores de cobre tipo SPLIT-BOLT, dimensionados para as bitolas de cabos a 
serem conectados, envolvidos com duas camadas de fita isolante de alta tensão 
sobrepostas de forma constante e uniforme sobre toda a parte exposta sem isolamento, e 
mais duas camadas de fita isolante de baixa tensão, sobrepostas uniformemente, 
fabricação 3M ou similar. 
Não será permitida emenda dos condutores fora das caixas de passagem. 
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2 MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS ALIMENTAÇÕES 

2.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL 

CIRCUITO 01: 
 26 lâmpadas Fluorescente tubular de 32W 
 TOTAL................................................................................... 832W 
Proteção: Disjuntor monofásico de 16A 
Condutor de 2,5mm2 – Pirastic 750V 

 
CIRCUITO 02: 
 20 lâmpadas Fluorescente tubular de 32W 
 TOTAL................................................................................... 640W 
Proteção: Disjuntor monofásico de 16A 
Condutor de 2,5mm2 – Pirastic 750V 

 
CIRCUITO 03: 
 28 lâmpadas Fluorescente tubular de 32W 
 TOTAL................................................................................... 896W 
Proteção: Disjuntor monofásico de 16A 
Condutor de 2,5mm2 – Pirastic 750V 
 
CIRCUITO 04: 
 20 lâmpadas Fluorescente tubular de 32W 
 04 lâmpadas Fluorescente compacta de 16W 
 TOTAL................................................................................... 704W 
Proteção: Disjuntor monofásico de 16A 
Condutor de 2,5mm2 – Pirastic 750V 

 
CIRCUITO 05: 
 11 Tomadas de Uso Geral de 100W 
 TOTAL................................................................................... 1100W 
Proteção: Disjuntor monofásico de 16A 
Condutor de 2,5mm2 – Pirastic 750V 

 
CIRCUITO 06: 
 12 Tomadas de Uso Geral de 100W 
 TOTAL................................................................................... 1200W 
Proteção: Disjuntor monofásico de 16A 
Condutor de 2,5mm2 – Pirastic 750V 
 
CIRCUITO 07: 
 3 Tomadas de computador de 300W 
 TOTAL................................................................................... 900W 
Proteção: Disjuntor monofásico de 16A 
Condutor de 2,5mm2 – Pirastic 750V 
 
CIRCUITO 08: 
 14 lâmpadas Vapor metálico de 150W 
 TOTAL................................................................................... 2100W 
Proteção: Disjuntor monofásico de 25A 
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Condutor de 4,0mm2 – Sintenax 0,6/1,0kV 
 
CIRCUITO 09: 
 20 lâmpadas Fluorescente tubular de 32W 
 TOTAL................................................................................... 640W 
Proteção: Disjuntor monofásico de 16A 
Condutor de 2,5mm2 – Pirastic 750V 
 
CIRCUITO 10: 
 1 Bomba dágua de 3/4CV 
 TOTAL................................................................................... 552W 
Proteção: Disjuntor monofásico de 16A 
Condutor de 2,5mm2 – Sintenax 0,6/1,0kV 
 
CIRCUITO 11: 
 Alimentação Quadro Dist. Da Quadra 
 TOTAL................................................................................... 10800W 
Proteção: Disjuntor trifásico de 30A 
Condutor de 6,0mm2 – Sintenax 0,6/1,0kV 
 
TOTAL GERAL: 
Circ. 1 + circ. 2 + circ. 3 + circ. 4 + circ. 5 + Circ. 6 + circ. 7 + circ. 8 + circ. 9 + circ. 
10 + Circ. 11 = 20.634W 
 Logo o cabo geral para o ramal de entrada será de = 4 x 10,0mm2 sintenax 1KV, 
classe de encordoamento tipo 2. 
 Disjuntor geral trifásico de 50A-Icc 10kA 
 
 

2.2 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO  DA QUADRA COBERTA 

CIRCUITO 01: 
 8 lâmpadas Vapor metálico de 400W 
 TOTAL................................................................................... 3200W 
Proteção: Disjuntor monofásico de 25A 
Condutor de 4,0mm2 – Pirastic 750V 

 
CIRCUITO 02: 
 8 lâmpadas Vapor metálico de 400W 
 TOTAL................................................................................... 3200W 
Proteção: Disjuntor monofásico de 25A 
Condutor de 4,0mm2 – Pirastic 750V 

 
CIRCUITO 03: 
 8 lâmpadas Vapor metálico de 400W 
 TOTAL................................................................................... 3200W 
Proteção: Disjuntor monofásico de 25A 
Condutor de 4,0mm2 – Pirastic 750V 
 
CIRCUITO 04: 
 4 Tomadas de Uso Geral de 300W 
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 TOTAL................................................................................... 1200W 
Proteção: Disjuntor monofásico de 16A 
Condutor de 2,5mm2 – Pirastic 750V 
 
 
TOTAL GERAL: 
Circ. 1 + circ. 2 + circ. 3 + circ. 4 = 10.800W 
 Logo o cabo geral para o ramal de entrada será de = 4 x 6,0mm2 sintenax 1KV, 
classe de encordoamento tipo 2. 
 Disjuntor geral trifásico de 30A-Icc 10k 

 

 


