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LOTE 1: |VARADOURO/PRAQA DO CARMO
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO UNID. TAXA COMP. LARG. ALT. AREA QUANT. Total
1.1 SINAPI 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,00
PLACA DE IDENTIFICAGAO DE OBRAS CONFORME MODELO DO ESTADO DE 6.00 6.00
PERNAMBUCO i !
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM
5 1,00
1.2 SINAPI 41598 POSTE MADEIRA UN
ALIMENTACAO ELETRICA PARA O CANTEIRO DE OBRAS 1,00 1,00
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
] Y s ] ) 3 ] ) 3,00
&8 SR 20 PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS JVES
ESCRITORIO DA OBRA E SUPERVISAO 3,00 3,00
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO,
g - 3,00
= SR 208 COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO =
BANHEIROS PARA EQUIPE DE OBRAS 3,00 3,00
1.5 SINAPI 83878 LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" UN 12,00
ALIMENTACAO DE AGUA PARA O CANTEIRO DE OBRAS 12,00 12,00
LIGAGAO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATE A CAIXA,
16 SINAPI 73658 COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA UN 6,00
DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
DESTINO FINAL DE ESGOTO DOS BANHEIROS 6,00 6,00
EXECUCAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (1000 LITROS) EM
1.7 INAPI 214 N 1,00
S 22 CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 s
RESERVATORIO DE AGUA PARA ALIEMENTACAO DO BANHEIROS E 1.00 1.00
REFEITORIO ! !
FECHAMENTO DE CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA DE MADEIRA
J 71,72
& SINaes o2230 COMPENSADA E=10MM, COM REAPROVEITAMENTO DE 2X. 2
FECHAMENTO DA AREA PRINCIPAL DO CANTEIRO DE OBRAS COM 32,60 2,20 71,72
DIMENSOES EM PLANTA DE 8,3x 8.0
2.1 SINAPI 93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,50
22 horas semanais 1,50 1,50
2.2 SINAPI 91677 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 50,00
7,14 horas semana'ls lp?ra ac0|mPanhamento das instalagoes dos 50,00 50,00
cabeamentos, lumindrias e medidores
" PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM,
1 Ao 1.216,91
3.1 Composi¢do COMPOSICAO 02 INCLUSO SERRAGEM DE JUNTAS M2 6,9
Bidirecional em Calgada m - - 2,40 -
Unidirecional em Calgada m 1.014,09 1,20 1.216,91
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE 5,0 CM), EM
») INAPI 2 A M2 197,44
. : Sl LOCAIS COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIA. AF_03/2017
Bidirecional m 3,70 2,40 8,88
Unidirecional m 157,13 1,20 188,56
3.3 SINAPI 72942 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C M2 197,44
Bidirecional m 3,70 2,40 8,88
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Unidirecional m 157,13 1,20 188,56

CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO,
3.4 Composicdo COMPOSICAO 03 COM ESPESSURA DE 5,0 CM - INCLUSIVE TRANSPORTE (PARA A DMT m3 9,87
(COMERCIAL) FOI CONSIDERADA A DISTANCIA DE MURIBECA - JABOATAO
DOS GUARARAPES/PE. ATE OLINDA/PE)

Bidirecional m 3,70 2,40 0,05 0,44
Unidirecional m 157,13 1,20 0,05 9,43
3.5 Composi¢io COMPOSICAO 04 EXECUGAO DE COLCHAO DE AREIA M3 146,16
Bidirecional m 101,95 2,40 0,10 24,47
Unidirecional m 1.014,09 1,20 0,10 121,69
3.6 SINAPI 72961 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA M2 1.216,91
Bidirecional m -
Unidirecional m 1.014,09 1,20 1.216,91

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE
AGO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA, |, INCLUSOS PECA DE MADEIRA
411 Composicdo COMPOSICAO 05 APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3") MACARANDUBA, ANGELIM OU UN 86,00
EQUIVALENTE DA REGIAO, PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 3/8",
COMPRIMENTO 4" COM PORCA E ARRUELA E CONCRETO FCK = 20MPA

PLACAS DE ADVERTENCIA 22,00 22,00
PLACAS DE REGULAMENTACAO 51,00 51,00
PLACAS ESPECIAIS 13,00 13,00
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE
.2, 864,36
i BLET e RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO i
FAIXA AMARELA 0,10 5,40 5,40
FAIXA BRANCA 0,10 30,55 30,55
FAIXA VERMELHA 0,10 368,42 368,42
TRAVESSIA VERMELHA 279,07 279,07
PARE 6,73 6,73
ATENCAO ONIBUS 0,87 0,87
BICICLETA + SETA 13,79 13,79
ZEBRADOS E TRAVESSIAS 159,53 159,53
4.2.2 SICRO JUL/2018 5213360 Tacha refletiva bidirecional - fornecimento e colocaca un 124,00
LOTE 01 124 124,00
4.2.3 SICRO JUL/2018 5213362 Tach3o refletivo bidirecional - fornecimento e colocaga: un 218,00
LOTE 01 218,00 218,00
5.1 Composi¢do COMPOSICAO 06 RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E REAPROVEITAMENTO M 169,55
RAMPAS DE ACESSIBILIDADES M 94,55 94,55
TRECHO DA ESTACA B1 1+0,00 A B1 4+0,00 (FOLGA GEOMETRICA DE 15M) M 75,00 75,00
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N REASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO E CURVO,
! ica ’ 169,55
i CTIEE COMPOSICAD 28 |0\ EECCIONADA EM EM VIAS URBANAS (USO VIARIO) M
RAMPAS DE ACESSIBILIDADES M 94,55 94,55
TRECHO DA ESTACA B1 1+0,00 A B1 4+0,00 (FOLGA GEOMETRICA DE 15M) M 75,00 75,00
DEMOLIGAO DE TAMPA EM CONCRETO DE CAIXA COLETORA TIPO GAVETA,
5.3 Composigio COMPOSICAO 07  |INCLUSO CARGA, MANOBRA, DESCARGA E TRANSPORTE COM CAMINHAO m3 2,60
BASCULHANETE DE 6 M3, EM VIA PAVIMENTADA DMT ATE 30KM
INDICADO NO DESENHO DES-DGE-PE-CIC-004-R04 1,00 1,00 0,10 26,00 2,60
~ EXECUCAO DE TAMPA DE CAIXA COLETORA TIPO GAVETA EM CONCRETO
k ica 2,
5.4 Composi¢do COMPOSICAO 08 ARMADO FCK = 20MPA M3 60
INDICADO NO DESENHO DES-DGE-PE-CIC-004-R04 1,00 1,00 0,10 26,00 2,60
DEMOLICAO DE TAMPA EM CONCRETO DE CAIXA DE LIGAGAO E PASSAGEM
5.5 Composigio COMPOSICAO 09 |, INCLUSO CARGA, MANOBRA, DESCARGA E TRANSPORTE COM CAMINHAO M3 11,16
BASCULHANETE DE 6 M3, EM VIA PAVIMENTADA DMT ATE 30KM
INDICADO NO DESENHO DES-DGE-PE-CIC-004-R04 1,20 1,00 0,10 93,00 11,16
— N EXECUCAO DE TAMPA DE CAIXA DE LIGACAO E PASSAGEM EM CONCRETO
5.6 Composicao COMPOSICAO 10 ARMADO FCK = 20MPA M3 11,16
INDICADO NO DESENHO DES-DGE-PE-CIC-004-R04 1,20 1,00 0,10 93,00 11,16
DEMOLICAO DE TAMPA EM CONCRETO DE CAIXA COLETORA TIPO BOCA DE
oy SR, COMPOSICR0 11 |-OBO INCLUSO CARGA, MANOBRA, DESCARGA E TRANSPORTE COM 3 .
CAMINHAO BASCULHANETE DE 6 M3, EM VIA PAVIMENTADA DMT ATE
30KM
0,842*P1()/4 (CONFORME INDICADO NO DESENHO DES-DGE-PE-CIC-004-R04) 0,50 12,00 6,00
) EXECUCAO DE TAMPA DE CAIXA COLETORA TIPO BOCA DE LOBO EM
! 5 6,00
5.8 Composi¢ao COMPOSIGAO 12 CONCRETO ARMADO FCK = 20MPA M3
0,842*PI()/4 (CONFORME INDICADO NO DESENHO DES-DGE-PE-CIC-004-R04) 0,50 12,00 6,00
_ EXECUCAO DE CAIXA COLETORA TIPO GAVETA EM TIJOLOS CERAMICO
! ic 1 4,50
22 SompESicas COMPOSICAO13 117 CIcO *5 X 40 X 20* CM E LAJE DE FUNDO EM CONCRETO S
INDICADO NO DESENHO DES-DGE-PE-CIC-004-R04 1,00 1,00 1,50 3,00 4,50
5.10 Composigio COMPOSICAO 14 |LIMPEZA DE CAIXA COLETORA m3 23,80
LIMPEZA DE CERCA DE 200L DE RESIDUOS 0,20 119,00 23,80
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DUTO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA
- _ DENSIDADE) FLEXIVEL CORRUGADO DE 50MM (2"), COM TAMPOES, ARAME
1.1 MPOSICAO 1 ’ M 1.779,06
& TR COMPOSICAO 15 |1\, ASSENTADO EM VALAS COM PROFUNDIDADE MINIMA DE 0,60M, NA
COR PRETA, INCLUSO ESCAVAGAO E REATERRO
LOTE 01 1.779,06 1.779,06
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X
6.1.2 Composigio COMPOSICAO 16 |3,00M, COM CONECTOR GAR/GTDU PARA HASTE DE 5/8" A 3/4" E UND 54,00
PARAFUSO, INCLUSIVE CAIXA DE INSPECAO
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INSTALACAO CONFORME COORDENADAS INCLUSAS NOS DESENHOS: DES-

54,00 54,00
ELE-PE-CIC-001-R03, DES-ELE-PE-CIC-002-R03, DES-ELE-PE-CIC-003-R03

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE QUADRO DE MEDICAO POLIFASICO
COM LENTE, FIXADO DIRETAMENTE AO POSTE, CONFORME DETALHE EM
PROJETO, PADRAO CELPE COM CAIXA PARA DISJUNTOR DE PROTEGAO
GERAL EM SEPARADO, INCLUSOS DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 16A, ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL
DE 1/2 POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA E CURVA

6.1.3 Composi¢do COMPOSICAO 17 UND 2,00

INSTALAGCAO CONFORME COORDENADAS INCLUSAS NOS DESENHOS: DES-

2,00 2,00
ELE-PE-CIC-001-R03, DES-ELE-PE-CIC-002-R03, DES-ELE-PE-CIC-003-R03

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA

.1.4 INAPI 192 =
& S 21529 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

M 7.116,24

LOTE 01 1.779,06 4,00 7.116,24

FORNECIMENTO E INSTALAGAO CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL,
CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA
BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 - ALIMENTAGCAO DA BASE DO
POSTE ATE A LUMINARIA

6.2.1 Composicdo COMPOSICAO 18 M 276,12

LOTE 01 5,31 52,00 276,12

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE POSTE ORNAMENTAL H=4,00M, CONICO
CONTINUO, ENGASTADO DIRETAMENTE AO SOLO, FABRICADO EM CHAPA
6.2.2 Composicao COMPOSICAO 19 ACO SAE 1010/1020, GALVANIZADO A FOGO, COM JANELA DE INSPECAO, UND 52,00
PARAFUSO DE ATERRAMENTO E DEMAIS ACESSORIOS PARA O PERFEITO
ASSENTAMENTO, INCLUSO CONCRETO DE FIXAGAO.

INSTALACAO CONFORME COORDENADAS INCLUSAS NOS DESENHOS: DES-

52,00 52,00
ELE-PE-CIC-001-R03, DES-ELE-PE-CIC-002-R03, DES-ELE-PE-CIC-003-R03
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINARIA TIPO LED PARA

- - ILUMINAGAO PUBLICA COM POTENCIA DE 40W, REF. FLUXO LUMINOSO
6.2.3 (¢ COMPOSICAO 20 . . UND 52,00
CIREERED ¢ MINIMO 5351 Im, COM RELE FOTOELETRICO IVP - TRP, FAB. LEDSTAR OU

SIMILAR
INSTALAGAO CONFORME COORDENADAS INCLUSAS NOS DESENHOS: DES- 52.00 52.00
ELE-PE-CIC-001-R03, DES-ELE-PE-CIC-002-R03, DES-ELE-PE-CIC-003-R03 ’ ’

6.2.4 SINAPI 83446 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 61,00
INSTALAGAO CONFORME COORDENADAS INCLUSAS NOS DESENHOS: DES- 61,00 61,00

ELE-PE-CIC-001-R03, DES-ELE-PE-CIC-002-R03, DES-ELE-PE-CIC-003-R03
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DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSO CARGA, MANOBRA,
7.1 Composigio COMPOSICAO 21 |DESCARGA E TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULHANETE DE 6 M3, EM M3 121,69
VIA PAVIMENTADA DMT ATE 30KM
Bidirecional em Calgada m - - 2,40 0,10 -
Unidirecional em Calgada m 1.014,09 1,20 0,10 121,69
DEMOLICAO DE PARALELEPIPEDO OU PAVIMENTO INTERTRAVADO SEM
7.2 Composigio COMPOSICAO 22 REAPROVEITAMENTO INCLUSO CARGA, MANOBRA, DESCARGA E - o
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULHANETE DE 6 M3, EM VIA
PAVIMENTADA DMT ATE 30KM
TRECHO DA ESTACA E19+13,22 (B2) A E 22+9,11(B2) 55,89 1,20 67,07
TRECHO DA ESTACA E32+12,38 (B2) A E 35+12,63(B2) 60,25 1,20 72,30
DEMOLICAO DE LAJOTA DE CONCRETO SEM REAPROVEITAMENTO
7.3 Composigdo COMPOSICAO 23 |INCLUSO CARGA, MANOBRA, DESCARGA E TRANSPORTE COM CAMINHAO M2 321,87
BASCULHANETE DE 6 M3, EM VIA PAVIMENTADA DMT ATE 30KM
TRECHO DA ESTACA E0+0,00 (A) A E 0+3,62(A) 3,62 2,40 8,69
TRECHO DA ESTACA E3+6,32 (A) A E 8+10,66(A) 107,34 2,40 257,62
TRECHO DA ESTACA E0+0,00 (B1) A E 0+4,72(B1) 4,72 1,20 5,66
TRECHO DA ESTACA E0+0,00 (B2) A E 0+7,22(B2) 7,22 1,20 8,66
TRECHO DA ESTACA E0+14,1 (B2) A E 1+14,23(B2) 20,03 1,20 24,04
TRECHO DA ESTACA E1+17,57 (B2) A E 2+11,90(B2) 14,33 1,20 17,20
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0
M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR
7.4 SINAPI 90093 TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M M3 292,32
A2,5M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_01/2015
Bidirecional em Calcada m 101,95 2,40 0,20 48,94
Unidirecional em Calgada m 1.014,09 1,20 0,20 243,38
L - EXECUGAO DE CALCADA DE CONCRETO SIMPLES (15,0 MPA) DE 10,0CM DE
7.5 (¢ COMPOSIGAO 25 p M2 507,05
CIIRED ¢ ESPESSURA, INCLUSOS JUNTAS DE DILATACAO EM MADEIRA
TRECHOS DE JUNGAO ENTRE CALCADA E CICLOVIA 1.014,09 0,50 507,05
. EXECUGAO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO SIMPLES (15,0
] 12,97
7.6 Composigio COMPOSICAO 26 MPA) COM 10,0 CM DE ESPESSURA M2
RAMPAS DE ACESSO 0,10 7,14 10 7,14
RAMPAS DE TRAVESSIA 0,10 2,16 27 5,83
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