
CURVA  ABC DATA BASE: JANEIRO/2019
BDI 1: 25,79%

DESONERADO
PROJETO EXECUTIVO - TRECHO 3 CAMILO SIMÕES - VARADOURO / BULTRINS - EIXO CICLOVIÁRIO ESTRUTURADOR ENTRE OS CENTROS HISTÓRICOS DE RECIFE, OLINDA E IGARASSU

LOTE 1: VARADOURO/PRAÇA DO CARMO

ITEM TABELA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO 
SEM BDI BDI

PREÇO 
UNITÁRIO 
COM BDI

PREÇO TOTAL % % ACUM.

6.1.1 Composição COMPOSIÇÃO 15
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) FLEXÍVEL 
CORRUGADO DE 50MM (2"), COM TAMPÕES, ARAME GUIA, ASSENTADO EM VALAS COM PROFUNDIDADE 
MÍNIMA DE 0,60M, NA COR PRETA, INCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO

M 1.779,06 38,53 BDI 1: 48,47 86.231,04 16,1792% 16,1792%

3.1 Composição COMPOSIÇÃO 02 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SERRAGEM DE JUNTAS M2 1.216,91 36,90 BDI 1: 46,42 56.488,96 10,5988% 26,7780%

6.2.2 Composição COMPOSIÇÃO 19

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE ORNAMENTAL H=4,00M, CÔNICO CONTÍNUO, ENGASTADO 
DIRETAMENTE AO SOLO, FABRICADO EM CHAPA AÇO SAE 1010/1020, GALVANIZADO A FOGO, COM JANELA 
DE INSPEÇÃO, PARAFUSO DE ATERRAMENTO E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA O PERFEITO ASSENTAMENTO, 
INCLUSO CONCRETO DE FIXAÇÃO. 

UND 52,00 706,07 BDI 1: 888,17 46.184,84 8,6655% 35,4435%

6.1.4 SINAPI 91929 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 7.116,24 4,74 BDI 1: 5,96 42.412,79 7,9577% 43,4012%

7.5 Composição COMPOSIÇÃO 25 EXECUÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO SIMPLES (15,0 MPA) DE 10,0CM DE ESPESSURA, INCLUSOS 
JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA M2 507,05 48,03 BDI 1: 60,42 30.635,96 5,7481% 49,1493%

6.2.3 Composição COMPOSIÇÃO 20
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM POTÊNCIA DE 
40W, REF. FLUXO LUMINOSO MINIMO 5351 lm, COM RELÉ FOTOÉLÉTRICO IVP - TRP, FAB. LEDSTAR OU 
SIMILAR 

UND 52,00 453,93 BDI 1: 571,00 29.692,00 5,5710% 54,7203%

4.2.1 SINAPI 72947 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO M2 864,36 25,94 BDI 1: 32,63 28.204,07 5,2918% 60,0121%

4.1.1 Composição COMPOSIÇÃO 05

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA, I, INCLUSOS PECA DE MADEIRA APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3") MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 4" COM 
PORCA E ARRUELA E CONCRETO FCK =  20MPA

UN 86,00 254,04 BDI 1: 319,56 27.482,16 5,1564% 65,1685%

7.3 Composição COMPOSIÇÃO 23
DEMOLIÇÃO DE LAJOTA DE CONCRETO  SEM REAPROVEITAMENTO   INCLUSO CARGA, MANOBRA, 
DESCARGA E TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULHANETE DE 6 M3, EM VIA PAVIMENTADA DMT ATÉ 
30KM 

M2 321,87 64,51 BDI 1: 81,15 26.119,75 4,9007% 70,0692%

7.1 Composição COMPOSIÇÃO 21 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES,  INCLUSO CARGA, MANOBRA, DESCARGA E TRANSPORTE COM 
CAMINHÃO BASCULHANETE DE 6 M3, EM VIA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30KM M3 121,69 163,03 BDI 1: 205,08 24.956,19 4,6824% 74,7516%

3.5 Composição COMPOSIÇÃO 04 EXECUÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA M3 146,16 92,41 BDI 1: 116,24 16.989,64 3,1877% 77,9393%
5.6 Composição COMPOSIÇÃO 10 EXECUÇÃO DE TAMPA DE CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM EM CONCRETO ARMADO FCK = 20MPA M3 11,16 1.142,40 BDI 1: 1.437,02 16.037,14 3,0090% 80,9483%

4.2.3 SICRO 
JUL/2018 5213362 Tachão refletivo bidirecional - fornecimento e colocação un 218,00 45,99 BDI 1: 57,85 12.611,30 2,3662% 83,3145%

6.1.2 Composição COMPOSIÇÃO 16 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 3,00M, COM CONECTOR GAR/GTDU 
PARA HASTE DE 5/8" A 3/4" E PARAFUSO, INCLUSIVE CAIXA DE INSPEÇÃO  UND 54,00 179,05 BDI 1: 225,23 12.162,42 2,2820% 85,5965%

7.2 Composição COMPOSIÇÃO 22
DEMOLIÇÃO DE PARALELEPÍPEDO  OU PAVIMENTO INTERTRAVADO SEM REAPROVEITAMENTO   INCLUSO 
CARGA, MANOBRA, DESCARGA E TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULHANETE DE 6 M3, EM VIA 
PAVIMENTADA DMT ATÉ 30KM 

M2 139,37 64,51 BDI 1: 81,15 11.309,88 2,1220% 87,7185%

3.4 Composição COMPOSIÇÃO 03
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), 
CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - INCLUSIVE TRANSPORTE (PARA A DMT 
(COMERCIAL) FOI CONSIDERADA A DISTÂNCIA DE MURIBECA - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE. ATÉ 

M3 9,87 901,59 BDI 1: 1.134,11 11.193,67 2,1002% 89,8187%

6.2.4 SINAPI 83446 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 61,00 137,09 BDI 1: 172,45 10.519,45 1,9737% 91,7924%
5.8 Composição COMPOSIÇÃO 12 EXECUÇÃO DE TAMPA DE CAIXA COLETORA TIPO BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20MPA M3 6,00 1.142,40 BDI 1: 1.437,02 8.622,12 1,6177% 93,4101%

5.9 Composição COMPOSIÇÃO 13 EXECUÇÃO DE CAIXA COLETORA TIPO GAVETA EM TIJOLOS CERÂMICO MACIÇO *5 X 40 X 20* CM E LAJE DE 
FUNDO EM CONCRETO UN 4,50 846,41 BDI 1: 1.064,70 4.791,15 0,8989% 94,3090%

5.5 Composição COMPOSIÇÃO 09
DEMOLIÇÃO DE TAMPA EM CONCRETO DE CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM , INCLUSO CARGA, MANOBRA, 
DESCARGA E TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULHANETE DE 6 M3, EM VIA PAVIMENTADA DMT ATÉ 
30KM

M3 11,16 269,34 BDI 1: 338,80 3.781,01 0,7094% 95,0184%

5.4 Composição COMPOSIÇÃO 08 EXECUÇÃO DE TAMPA DE CAIXA COLETORA TIPO GAVETA  EM CONCRETO ARMADO FCK = 20MPA M3 2,60 1.142,40 BDI 1: 1.437,02 3.736,25 0,7010% 95,7194%

6.2.1 Composição COMPOSIÇÃO 18
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 
HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 - ALIMENTAÇÃO 
DA BASE DO POSTE ATÉ A LUMINÁRIA 

M 276,12 8,52 BDI 1: 10,72 2.960,01 0,5554% 96,2748%

5.2 Composição COMPOSIÇÃO 28 REASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO E CURVO, CONFECCIONADA EM EM VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO) M 169,55 13,54 BDI 1: 17,03 2.887,44 0,5418% 96,8166%

4.2.2 SICRO 
JUL/2018 5213360 Tacha refletiva bidirecional - fornecimento e colocação un 124,00 16,74 BDI 1: 21,06 2.611,44 0,4900% 97,3066%

5.10 Composição COMPOSIÇÃO 14 LIMPEZA DE CAIXA COLETORA M3 23,80 70,40 BDI 1: 88,56 2.107,73 0,3955% 97,7021%
3.6 SINAPI 72961 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA M2 1.216,91 1,35 BDI 1: 1,70 2.068,75 0,3882% 98,0903%

5.7 Composição COMPOSIÇÃO 11
DEMOLIÇÃO DE TAMPA EM CONCRETO DE CAIXA COLETORA TIPO BOCA DE LOBO , INCLUSO CARGA, 
MANOBRA, DESCARGA E TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULHANETE DE 6 M3, EM VIA PAVIMENTADA 
DMT ATÉ 30KM

M3 6,00 269,34 BDI 1: 338,80 2.032,80 0,3814% 98,4717%

7.4 SINAPI 90093
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 
M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3 292,32 4,65 BDI 1: 5,85 1.710,07 0,3209% 98,7926%
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6.1.3 Composição COMPOSIÇÃO 17

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE MEDIÇÃO POLIFÁSICO COM LENTE, FIXADO DIRETAMENTE 
AO POSTE, CONFORME DETALHE EM PROJETO, PADRÃO CELPE COM CAIXA PARA DISJUNTOR DE 
PROTEÇÃO GERAL EM SEPARADO, INCLUSOS DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
16A, ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1/2 POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA E CURVA

UND 2,00 618,12 BDI 1: 777,53 1.555,06 0,2918% 99,0844%

3.2 SINAPI 96002 FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE 5,0 CM), EM LOCAIS COM NIVEL ALTO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_03/2017 M2 197,44 6,03 BDI 1: 7,59 1.498,57 0,2812% 99,3656%

5.1 Composição COMPOSIÇÃO 06 RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E REAPROVEITAMENTO M 169,55 6,57 BDI 1: 8,26 1.400,48 0,2628% 99,6284%

5.3 Composição COMPOSIÇÃO 07
DEMOLIÇÃO DE TAMPA EM CONCRETO DE CAIXA COLETORA TIPO GAVETA , INCLUSO CARGA, MANOBRA, 
DESCARGA E TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULHANETE DE 6 M3, EM VIA PAVIMENTADA DMT ATÉ 
30KM

M3 2,60 269,34 BDI 1: 338,80 880,88 0,1653% 99,7937%

7.6 Composição COMPOSIÇÃO 26 EXECUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO SIMPLES (15,0 MPA) COM 10,0 CM DE 
ESPESSURA M2 12,97 43,66 BDI 1: 54,92 712,31 0,1336% 99,9273%

3.3 SINAPI 72942 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C M2 197,44 1,57 BDI 1: 1,97 388,96 0,0730% 100,0000%
TOTAL GERAL:    532.976,29
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